5,50 m széles ut mintakeresztszelvénye
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10 cm M50 mechanikai stabilizacio
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15 x 40 cm-es kavicsléc kivezetés 20 m-ként

geotextiliaval korulvéve

- 6 cm AC 11 KOPO aszfalt kopéréteg

- 15 cm Ckt cementstab

ilizécioé

- 20 cm fagyallé homokos kavics agyazat,

(Trp=95%, E>=min. 60

MN/m?)

- Uttikor tdmorités

(Trp=95%, E-=min. 40

@

MN/m?)

10 cm M50 mechanikai stabilizacio

3,90 m szeles ut + kitéro mintakeresztszelvénye

Helyszinrajzi kitlizés szerint valtozé
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10 cm M50 mechanikai stabilizacio

- 6 cm AC 11 KOPO aszfalt kopéréteg
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min. 0,20

15 x 40 cm-es kavicsléc kivezetés 20 m-ként

geotextiliaval korilvéve

10 cm M50 mechanikai stabilizacio

- 15 cm Ckt cementstabilizacio

- 20 cm fagyall6 homokos kavics agya

zat,

(Trp=95%, E,=min. 60 MN/m?)

- Uttiikor tdmorités

(Trp=95%, E.=min. 40 MN/m?)
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3,50 m széles ut mintakeresztszelvénye

10 cm M50 mechanikai stabilizacio
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Szabalyozasi vonal

__ Jogihatar

L

Szabalyozasi vonal

Jogi hatar

- 6 cm AC 11 KOPO aszfalt kopéréteg
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15 x 40 cm-es kavicsléc kivezetés 20 m-ként

geotextiliaval koriilvéve

10 cm M50 mechanikai stabilizacido

- 15 cm Ckt cementstabilizacio

- 20 cm fagyallé homokos kavics agyazat,

(Trp=95%, E>=min. 60 MN/m?)

- Uttlikor tdmorités

@

Megjegyzes:

- Humusz leszedés atlag 50 cm vtg.-ban E =min. 40 MN/m érték biztositasahoz.

(Trp=95%, E>=min. 40 MN/m°)
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Ez a terv a Mélyépterv Komplex Zrt. szellemi terméke. Csak a PTK 409. § (3) bek. szerint szabad felhasznalni!




