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2,5 %

2

- 20 cm fagyálló homokos kavics ágyazat, 

- 15 cm Ckt cementstabilizáció




- Úttükör tömörítés 

  (Tr  =95%, E =min. 60 MN/m )

10 cm M50 mechanikai stabilizáció 

3,50 m széles út mintakeresztszelvénye
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Helyszínrajzi kitűzés szerint változó

3,501,00 1,00

(útpálya) (padka)(padka)
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10 cm M50 mechanikai stabilizáció 
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2,5 %

- 20 cm fagyálló homokos kavics ágyazat, 

- 15 cm Ckt cementstabilizáció




- Úttükör tömörítés 

  (Tr  =95%, E =min. 60 MN/m )

3,50 m széles út + kitérő mintakeresztszelvénye
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Helyszínrajzi kitűzés szerint változó
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2,5 %
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10 cm M50 mechanikai stabilizáció 

2

min. 0,75

max. 1,00

(kitérő)

- 6 cm AC 11 KOPÓ aszfalt kopóréteg

- 6 cm AC 11 KOPÓ aszfalt kopóréteg

Változó

helyszínrajz szerint

2,5%
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0,40
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2,75 2,75

5,50 1,001,00

7,50

(útpálya) (padka)(padka)

5,50 m széles út mintakeresztszelvénye

10 cm M50 mechanikai stabilizáció 
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10 cm M50 mechanikai stabilizáció 

H - 1012 Budapest, Várfok utca 14.

Telefon: (36-1)214-0380    Fax: (36-1)375-4616    E-mail: komplex@melyepterv.hu

MÉLYÉPTERV

KOMPLEX

Zrt.

MÉLYÉPTERV KOMPLEX Zrt.

Ez a terv a Mélyépterv Komplex Zrt. szellemi terméke. Csak a PTK 409. § (3) bek. szerint szabad felhasználni!

Budakeszi Város Önkormányzata

15.01-1715

BT-17

BUDAKESZI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS 

Tender terv

Budakeszi város új szennyvíztisztító telepének bekötő útja

Tervezett út mintakeresztszelvényei

SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI PROJEKT
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Rézsűfelületek fűvesítése

Rézsűfelületek fűvesítése

max. 0,60




  (Tr  =95%, E =min. 40 MN/m )

  (Tr  =95%, E =min. 40 MN/m )



- Humusz leszedés átlag 50 cm vtg.-ban E =min. 40 MN/m érték biztosításához. 

Megjegyzés:
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10 cm M50 mechanikai stabilizáció 

15 x 40 cm-es kavicsléc kivezetés 20 m-ként

geotextiliával körülvéve

V
á
l
t
o
z
ó

m
i
n
.
 
0
,
2
0

1

:

1

,

5

V
á
l
t
.

2

- 20 cm fagyálló homokos kavics ágyazat, 

- 15 cm Ckt cementstabilizáció


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- Úttükör tömörítés 

  (Tr  =95%, E =min. 60 MN/m )

- 6 cm AC 11 KOPÓ aszfalt kopóréteg
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  (Tr  =95%, E =min. 40 MN/m )

15 x 40 cm-es kavicsléc kivezetés 20 m-ként

geotextiliával körülvéve
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