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05 Tervez6i nyilatkozat

Jelen nyilatkozatunkkal kijelentjuk, hogy a

UJ 8 CSOPORTSZOBAS OVODA EPITESI ENGEDELYEZESI TERVE
2092 Budakeszi, F6 utca 268., hrsz.; 805

Megbizé:

BUDAKESZI VAROS ONKORMANYZATA
2092 Budakeszi, F6 utca 179.

épitési engedélyezési tervdokumentacioja az alabb felsorolt hatalyos épitési jogszabalyoknak megfelel, illetve a vonatkozd
el6irasok és a védettséget elrendeld altaldnos és helyi eléirdsok és hatarozatok figyelembevételével készilt.

- A tervezés soran az épitészeti-miszaki dokumentaciét és annak az allasfoglalashoz szilkséges tartalméat, példanyszamat
az illetétkes Onkormanyzattal, az illetékes szakhatdségokkal, a kdzmiszolgaltatokkal, az illetékes utkezelGvel és
kéménysepré-ipari kdzszolgaltatoval egyeztettik. A kdzmlegyeztetések tartalma és eredménye: - Az utca teljesen
kézmivesitett. A telekre a viz, villany és csatorna kdzm( bekotésre kerllt. A tervezés soran az illetékes kéményseprd
vallalattal tervezbi egyeztetés tortént, az épilet fiitési és melegviz ellatasat gazkazannal tervezzik.

- A tervezett épitészeti miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvény( és eseti elbirasoknak,
igy kiléndsen a kornyezetvédelmi eléirasoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék elvezetbkre vonatkozd
kévetelményeknek.

- A vonatkozé jogszabalyoktol és nemzeti szabvanytél eltérés nem torténik, eltérés engedélyezése nem szikséges. Az adott
tervezési feladatra azonos mddszert alkalmaztunk a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara és azt a
tervezés soran teljes korien alkalmaztuk.

- Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjdban meghatarozott
kévetelményeknek megfelel.

- Az épitési tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz.

- Az altalunk tervezett éplilet megfelel az épilletenergetikai kovetelményeknek és az ezt igazold energetikai szamitast a kiilon
jogszabalyi eléirasok szerint elkészitettlik, jelen dokumentaciéhoz mellékeltiik.

- A tervezéshez szilkséges jogosultséggal rendelkezink.

Alkalmazott jogszabalyok:

- 1997. évi LXXVIII. Térvény (Epitési torvény / Etv.) az épitett kdmyezet alakitésérél és védelmérol

- 253/1997. (XI1.20.) Korményrendelet (Oték) az orsz4gos telepiilésrendezési és épitési kivetelményekrél

- 312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet: Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrdl és ellenbrzésekrdl, valamint az
épitésiigyi hatésagi szolgaltatéasrol

Bp. 2017. oktober 15.

-

-y

Bartfai-Szab6 Gabor
épitész vezetd tervezd / felelGs tervezé
Jogosultsagi szam:  E/1 13-1277

Cim: 1026 Bp. Garas utca 6.
Tel: 1-319-0153, 0620/396-2822
Email: info@bartfai-szabo.hu
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06

Beépitési adatok

Beépitési adatok

telek terilete 6987,00 m2
Beépitési elSirasok

dvezeti besorolas Vi-1
Helyrajzi sz&m 805
Telek teriilete 6987 m2
Ovezeti besorolas Vit
Meglévé beépités 1065 m2
Meglévé beép. % 15,42%
Min. telekméret 700 m2
Beépités zartsor(
Max. beépités 40%
Legkisebb zold 40%
Max. épiiletmag. 75m

Parkol6 szamitas - oték szerinti igény minden csoportszoba 20 m2 utan, tehat 3x8=24 db, a HESZ szerint a

védett telepliléskdzpontban a szilkséges parkoloigény 50%-at kell produkalni, tehat 12 db-ot, ennek 100 %-at

telken beldl terveztlik megvaldsitani.

Tervezett épiilet beépitési adatai

beépitettség foldszinten

épiletmagassag
z6ldfellilet

szintek szama

21,50

48,88

1, fsz

%

%

Beépitési adatok az eldirasoknak megfelelnek, igazolasat lasd az idomterv terviapokon!
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07 Helyiséglista

Kiszolgaloblokk

MO1 folyosd 51,59 m2
MO02 vezet6i iroda és tantestlileti szoba 19,56 m2
M03 nagyterem 55,82 m2
MO04 tornaterem 62,86 m2
MO05 orvosi szoba 22,01 m2
MO6 miihely 8,90 m2
MO7 mhely 8,90 m2
MO8 fiités 6,50 m2
M09 felnétt we 3,68 m2
M10 gyerek we 7,16 m2
M11 tornaterem szertar 8,58 m2
M12 szélfogd 1,76 m2
M13 moslék 1,76 m2
M14 szem. WC 2,72 m2
M15 takaritoszer tarolo 1,60 m2
M16 szem.olt. 4,48 m2
M17 mosdkonyha 6,50 m2
M18 pszicholégus 24,00 m2
M19 fejleszté 32,58 m2
M20 zsurkocsi tarold 14,23 m2
M21 konyha 22,54 m2
M22 fekete mosogatd 4,40 m2
M23 folyosd 20,15 m2

392,28 m2

Uj épilet, 1. iitem

1/01 el6tér 39,34 m2
1/02 csoportszoba 50,37 m2
1/03 csoportszoba 50,37 m2
1/04 csoportszoba 50,37 m2
1/05 csoportszoba 50,37 m2
1/06 tarold 1,30 m2
1/07 agytarold 1,26 m2
1/08 agytarolé 1,57 m2
1/09 tarolé 0,98 m2
110 agytarolé 1,46 m2
111 tarolo 1,09 m2
112 tarold 0,93 m2
113 agytarold 1,63 m2
114 folyoso 27,15 m2
115 foll oo} 13,17 m2
1/16 oltozo 10,16 m2
117 6ltozé 10,25 m2
118 0ltz6 10,38 m2
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119 gyerek we 12,00 m2

1/20 gyerek we 12,00 m2
1/21 teakonyha 13,75 m2
122 sz(il6i we 411 m2
1123 elétér 2,36 m2
1/24 pedagogus wc 6,54 m2
1/25 gyerek we 24,00 m2
396,91 m2
Uj épiilet, 2. iitem
2/01 elétér 14,31 m2
2102 csoportszoba 50,37 m2
2/03 csoportszoba 50,37 m2
2/04 csoportszoba 50,37 m2
2/05 csoportszoba 50,37 m2
2/07 tarolé 1,30 m2
2/08 agytarold 2,83 m2
2/09 tarolé 0,98 m2
2110 agytarold 1,46 m2
21 tarold 1,09 m2
2112 tarold 0,93 m2
2/13 agytarold 1,63 m2
214 folyosd 27,45 m2
2115 oltdz6 10,38 m2
2/16 oltézo 10,16 m2
2117 0ltdz6 10,25 m2
2118 0ltozo 10,38 m2
2/19 gyerek we 12,00 m2
2/20 gyerek we 12,00 m2
2121 teakonyha 13,75 m2
2/22 pedagogus teakonyha 418 m2
2123 elétér 2,40 m2
2/24 pedagogus 6lt6z6 6,44 m2
2/25 gyerek we 12,00 m2
2/26 qgyerek we 12,00 m2
369,40 m2
Uj épités 6sszesen 766,31 m2
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08 Epitész miiszaki leiras

Nyilatkozat a 253/1997. (XI1.20.) Korméanyrendelet (Oték) 50. paragrafusanak valé megfelelésrol

Az épitményt és annak részeit a rendeltetési célianak megfeleléen, és a helyszini adottsagok figyelembevételével
terveztiik gy, hogy:

- ne akadalyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6nallo rendeltetési egységek rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznélhatésagat,

- méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitadsaval illeszkedjen a kbrnyezet és a kérnyezb beépités adottsagaihoz,

- ne korlatozza a szomszédos telkek beépitését,

- ne karositsa a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,

- lehet6vé tegye az épitészeti brokség és az épitészeti értékek megdvasat,

- épitmény elhelyezési modja, beépitési magassdga, homlokzata, tetbzete és azok kialakitasa lehetévé tegye a
telepliléskép és a kbrnyezet elényGsebb kialakitasat, a téj és telepliléskép értékeinek érvényesiilését,

- épitészeti megoldasaval hozzajaruljon a taj- és a telepliléskép esztétikus alakitasahoz.

Az épitmény megfelel a rendeltetési célja szerint:

- az 4llékonysag és a mechanikai szilardsag,

- a tlizbiztonsag,

- a higiénia, az egészség- és a kdrnyezetvédelem,

- a biztonsagos hasznélat és akadalymentesség,

- a zaj és rezgeés elleni védelem,

- az energiatakarékossdg és hévédelem,

- az élet- és vagyonvédelem, valamint

- a természeti erbforrasok fenntarthatd hasznalata alapvetd kbvetelményeinek, és a tervezési programban részletezett
elvarasoknak.

Az alapvetl kivetelmények kielégitését a vonatkozo magyar nemzeli szabvany alkalmazasaval vagy mas, a
kévetelmények legalabb ezzel egyenértékii teljesitését biztosité megoldéssal teljesiti. Epitményt tgy terveztiik, hogy - a
tervezési programban meghatarozott tipusu - megujulo energiaforras berendezésének beépitési vagy csatlakozasi
lehetésége az épitmény szerkezetének jelentés mértékii megbontasa nélkiil biztositott legyen.

Epitési célra szolgélé anyagot, szerkezetet, berendezést az épitménybe beépiteni csak a jogszabélyokban meghatarozott
feltételek szerint terveztiik.

Az épitményt és annak részét, szerkezetét, beépitett berendezését és vezetékrendszerét Ugy terveztiik, hogy azok
karbantartas, korszerisités, esetleges csere céljabol - a csatlakozd szerkezetek allékonysaganak veszélyeztetése nélkiil -
hozzaférhetbk legyenek, valamint azok a magyar nemzeti szabvanyok altal megkdvetelt biztonsaggal,

- megfelelnek a tervezett vagy becsiilt élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak megfelelé biztonsaggal - az allékonység

€S a mechanikai szilardsag, valamint a rendeltetésszert(i és biztonsagos hasznélat kévetelményeinek,

- nyujtsanak védelmet a varhato hatasok okozta artalmak ellen az épitmény rendeltetésszer(i hasznalata sorén, és

- felelienek meg és alljanak ellen a varhaté mértékii terheléseknek, hatasoknak.

Tervezési program
mely készilt az 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint.

Tervezesi teriletlink a Budakeszi F0 utcaja és a Harsfa utca altal kozrezart majd 7000 m2-es telek, melyen jelen allapotban
3 rossz allapot atalakitott épiletben Budakeszi Véaros Onkormanyzata a Szivarvany dvodat lzemelteti. Az utcafronti
éplletek igen korszer(itlenek, szigeteletlenek - mivel nem dvodanak éplt igy a csoportszobak északra, a F& utcara néznek,
nem fenntarthatoak egy gyermekintézmeny szamara. Az éptiletek nincsenek 0sszekotve, ami tovabb neheziti a hasznalatot.
Az Onkormanyzat az utcafronti két épiilet lebontasa mellett dontdtt. A harmadik, a telek kdzepén allé épilet jelen allapotban
melegitékonyhaval, mellékhelyiségekkel alkalmas arra, hogy megmaradjon és kiszolgalia az Uj 6voda épliletét, ezért
megtartasa mellett dontottiink.

A kézvetlen kornyezet Budakeszi védendé telepliléskdzpontja. A FO utca mentén vegyes funkcioju, allagu és témegl
épiletek valtakoznak. Itt talalhatd barokk katolikus templomunk, a Basa Péter tervezte modern reformatus templom, a
Bagolyvar — az dreg iskola épilete, sok helyi védett kb. 100-120 év atlagos koru svab polgari haz, ezek atépitései, par
modern éplilet, illetve nagyméret(i kereskedelmi épliletek. Szintszam szempontjabol a foldszintes beépités a dominans.

A helyiségigényeket a kivetkez6k szerint fogalmazta meg a Megbizd. Szilkség van 8 Uj csoportszobara az 6voda szabvany
szerinti minimum 50 m2-rel, szlikség van a gyermek és feln6tt 6ltozGkre, vendég mellékhelyiségre, teakonyhara, raktarra,
melegitékonyhara, nagyteremre, tornaszobéra, iroda és szocidlis blokkra. LehetGséget kell teremteni az esetlegesen
Utemezett épitésnek is.
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Az éplilet legyen Uzemeltethetd és fenntarthatd a korszerl technoldgiakkal. Az akadalymentesités igény az épliletben. A
tervezéshez talajmechanikus, Uttervez, tartészerkezeti tervezd, épliletgépész, felvond és épiletvillamosségi tervezé
bevonasa szilkséges.

Epitészeti koncepcio

A kornyezet, kozlekedés és hasznalat vizsgalata utdn egy olyan éplletet igyekeztink tervezni, mely visszafogott, de
mozgalmas tdmegével igyekszik megbujni a varoskdzpontban, de jatékos keretet ad a gyermekek életének. SzigorGian
elkilonitettlk a sz(iléi és vendégforgaimat a gyermekek életétdl, az épiletegylittes dlelé karként veszi koril a meglévé
jatszéudvart. Tiszteletben akartuk tartani a kérnyezetet igy minimalis fakivagassal szamolunk, s az L-alaku épliletegyittes
maximalis benapozast és korszer( életkdrilményeket teremt az dvoda hasznéldi szamara.

A mozgalmas tdmeget egy gyermekléptékben is értékelhetd magassagu szintén mozgd elbtetd fogja dssze az udvar felé. A
fedett részben szinek, burkolatot valtakoznak. Az épiilet kdzépiilet jellege okan idétalld fedéssel, klinker lapburkolattal
szamoltunk.

A tervezett épiilet ismertetése

Az egyeztetések alapjan kijeldltlk az 0 bejaratot és parkol6t, mely a telek északkeleti sarkaban tovabbra is a F6 utca
szervizUtja fel6l szolgalja ki az éplletet. Innen beérkezve jutunk el az Uj, hangsulyos fébejarathoz, melyen keresztiil az
érkezbnek betekintése lesz a belsd jatszéudvar éplletébe. Innen balra tudnak fordulni, ahol a kiszolgélé épiilet talalhatd. It
a vezetSi iroda, orvosi szoba, mihely és raktarak, tornaszoba, nagyterem, fejlesztd, pszichologus és a meglévd
melegitdkonyha talalhatd. A helyiségek kiszolgalaséra gyermek és felnétt vizesblokk és 61toz6 kapott helyet az épllet hatso
szarnyaban.

A bejarattdl a masik iranyba haladva széles, nagy belmagassagu kozlekeddbe jutunk, melynek déinyugati oldala mentén
kap helyet a 8 Uj csoportszoba, mindegyik kis raktarral és agytaroldval a belsé fal mentén. A folyoso kiszélesedése a
csoportokhoz tartozé 6ltdz6k, majd a telekhatdr mentén az Gsszes szocialis és kiszolgald blokk megtaldlhato. It
helyezkednek el a csoportok mellékhelyiségei, felnétt / akadalymentes wc, teakonyha, pedagogus 61t6z6. Az épiilet kozepén
kézos kijarat talalhaté az udvar felé, de az dsszes csoportszobabdl is ki lehet jutni a jatszbudvarhoz. Az éplilet el6tt széles
fedett el6tetd fut, ahol a gyermekek rossz idében is jatszhatnak. Az elétetd a nap elleni védelmet is biztositja.

Utemezés

A tervezett éplletlink szikség esetén két Utemben is megépitheté és hasznalhatd. Ebben az esetben a bejarati tdmb és a
hozza tartoz 4 csoportszoba épllhet meg el6szor az udvari bejarat mentén kettévagva az épliletet. Sziikség esetén
masodik ttemben épiilhet meg a kdvetkezd 4 csoportszoba a déli telekhatar iranyaba.

Alapozas

Az épllet alatt monolit vasbeton savalap késziil vasalt padldlemezzel kiegészitve. Jelen dokumentacié mellékletében
tartdszerkezeti miiszaki leiras talalhatd!

A tervezett éplet +-0,00 szintje Bfm=+218,20 m

Teherhordd falazat, felmend szerkezetek

A tervezett épilet teherhordé falai 30 cm vastag Porotherm 30 Klima falazattal készllnek, mely kivilrl 10 cm kiegészité
hészigetelést kap ragasztott klinker tégla homlokzatburkolattal. A fliggéleges tartoszerkezet 25x25 cm-es monolit vasbeton
pillérekkel egésziil ki tartdszerkezeti szamitas és kiviteli terv szerint. A valaszfalak 10 cm vastag Porotherm vélaszfalak. A
homlokzati nyilaszardk felett monolit vasbeton nyilasathidalok késziiinek statikus szamitas szerint, a belsd nyilaszarok felett
elére gyartott athidaldk vannak elhelyezve.

Fedélszék, tetdhéjazat, badogos szerkezetek

Az éplileten a tet6formakat monolit vasbeton lemez koporséfodém koveti le. Felette pallovaz kdzott 25 cm Isocell celluléz
szigetelés kap helyet, felette masodlagos csapadékviz szigetelés, 10 cm légrés, teljes felliletl deszkazat, Bauder Top Ud33
NSK alatéthéjazat majd Prefa Prefalz antracit szin{ allokorcolt fémlemez fedés kap helyet.

Szigetelés
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A tervezett éplilet 12 cm vastag vasalt aljizata felett 2 réteg teljes felileti Icopal Villas O-V4 T/K bitumenes lemez
talajnedvesség elleni szigetelés készil, folotte technoldgiai szigeteléssel, 10 cm Austrotherm AT-N100 lépésalld
hészigeteléssel, és padlorétegrenddel. A tervezett épiilet teherhordd falai 30 cm vastag Porotherm 30 Klima falazattal
készillnek, mely kivilrél 10 cm vastag Rockwool Frontrock MaxE kdzetgyapot homlokzati hészigetelés kap, ragasztassal
rogzitett klinkertégla homlokzati burkolattal. A labazatok hdszigetelése 10 cm vastag Austrotherm EXPERT XPS labazati
szigeteléssel van ellatva. Az éplilet tetéfedése alatt a masodlagos csapadékviz-elvezetést Dorken Delta Vent N Plus
paraateresztd, légzaro folia latja el.

Burkolatok, homlokzati feliiletek

A belsd terek padloszerkezete lindleum és keramia padioburkolat. A belsé falfeliletek gletteltek és festettek, a vizes
helyiségekben csempeburkolat van 2,10 m magassagig. A terasz thermowood burkolatl. Az épiilet Feldhaus Vascu 764
homlokzatburkold klinkerlap homlokzatburkolatot kapott.

Nyilaszaré szerkezetek

Az épiilet nyilaszaroi fa szerkezetiiek 3 rétegi hdszigeteld ivegezésiliek és szinminta szerinti kiilsé pacolast kapnak. Az

épilet belsd nyilaszard fa szerkezetliek, szinminta szerint pacoltak. Az ablakszerkezetek vizvetéi az ablakszerkezet szinére
eloxalt aluminium profilbol készinek.
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09 Rétegrendek, homlokzati anyagok

P1

Foldszinti talajon fekvo padlé rétegrend
szerkezet vastagsaga: 56 cm

2cm szalagparketta /keramia
padléburkolat
8 cm aljzatbeton
1 g technoldgiai szigetelés
10 cm Austrotherm AT-N100 1épéséll6 hészigetelés
1rg technologiai szigetelés
2 rtg Icopal Villas O-V4 T/K talajnedvesség

elleni szigetelés langolvasztassal
ragasztva, kell6sitett alapfeltiletre

12cm vasbeton aljzat

4 cm szerel6beton

20 cm kavicsfeltoltés
tomaritett foldfeltoltés
termett talaj

P2

Terasz padl6 rétegrend
szerkezet vastagsaga: 325cm

2,5¢cm Thermowood hékezelt fa padidburkolat
4 cm WPC kompozit parnafa 60x40 mm
1 rig Mapei Mapegum PU kenhet6 vizszigetelés
6 cm aljzatbeton, lejtést add réteg 0,5%-0s
lejtéssel
1 g technoldgiai szigetelés
20 cm kavicsfeltoltés
tomoaritett foldfeltoltés
termett talaj
F1

Ragasztott klinkerburkolatu kiilsé fal rétegrend
szerkezet vastagséga (vakolat nélkil): 40cm

1 rig glettelés, festés

1,5¢cm mész-cement belsd vakolat

30cm PTH 30 Klima teherhordd vazkeramia falazat

10 cm Rockwool Frontrock Max E kézetgyapot
homlokzati hészigetelés

1rg Baumit StarTex erdsitd ivegszovet hald
Baumit StarContact agyazéhabarcsba rakva

1rig Ardex X7G flexibilis lapragaszt6

2.cm Feldhaus Vascu 764 homlokzatburkold

klinkerlap ragasztva

F2

Ragasztott klinkerburkolat kiilso fal labazat rétegrend
szerkezet vastagsaga (vakolat nélkiil): 40cm

1 rig glettelés, festés

1,5¢cm mész-cement belsd vakolat

30cm PTH 30 Klima teherhord6 vazkeramia falazat
2rig Icopal Villas O-V4 T/K talajnedvesség elleni

szigetelés min. 30 cm csatlakozd terepszint
feletti magassagig

1rig technoldgiai szigetelés

10 cm Austrotherm EXPERT XPS labazati
hészigetelés

1rig Baumit StarTex erdsitd livegszévet hald
Baumit StarContact agyazéhabarcsba rakva

1rg Ardex X7G flexibilis lapragasztd

2cm Feldhaus Vascu 764 homlokzatburkol6

klinkerlap ragasztva

1
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m

Hészigetelt valtozé hajlasszogli teté rétegrend
szerkezet vastagsaga : 555 cm

0,6 mm
allokorcolt fémlemez fedés
1rg BauderTOP UD33 NSK alatéthéjazat

25¢cm teljes felileti deszkazat
(gomba-és langmentesitéssel ellatva)
10 cm 510 cm ellenléc, atszelléztetett légrés

1 rtg Dérken Delta Vent N Plus paraatereszt,

légzaré félia, masodlagos

csapadékviz-elvezetd réteg
25¢cm 79/25 cm pallé, kdzotte 25 cm

Isocell celluldz hészigetelés

1rig Dérken Delta Luxx
bels oldali parafékezé folia
18 cm vasbeton fodém

(tartdszerkezeti méretezés szerint)
1 rig glettelés, festés

T2

Hészigetelt 7°-os hajlasszogii tetd rétegrend

0,6 mm Prefa Prefalz antracit szin(i
allékorcolt fémlemez fedés
1rtg BauderTOP UD33 NSK alatéthéjazat
2,5¢cm teljes feliilet(i deszkazat
(gomba-és langmentesitéssel ellatva)
10 cm 5/10 cm ellenléc, atszelléztetett [égrés

1 rig Dorken Delta Vent N Plus paraatereszto,
|égzaro folia, masodlagos csapadékviz-elvezetd réteg
25 cm 75/25 cm pall6, kdzétte 25 cm Isocell celluldz hészigetelés

1 rg Dérken Delta Luxx
belsd oldali parafékezé folia

- padlastér
18 cm vasbeton fodém

(tartészerkezeti méretezés szerint)
1 rig glettelés, festés

Homlokzati anyagok:

Thermowood h6kezelt fa teraszburkolat
Weber U083.1 sziirke nemesvakolat

©o~NRE W~

fa oszlop feliletkezelve, feny szinben

Feldhaus Vascu 764 tipusu homlokzatburkolo klinkerlap ragasztva

Prefa Prefalz antracit szin(i allokorcolt fémlemez fedés 13 0 és 7 0 -os lejtéssel

Prefa Prefalz antracit szin(i fémlemez, négyszdg keresztmetszetii ereszcsatorna és lefolyocséd
Prefa antracit szin(i hofogo, két sorban eltolassal rakva

fa homlokzati nyilaszard, haromréteg(i livegezéssel, nyilaszard konszignacio szerinti felliletkezeléssel
Prefa Prefalz antracit szin(i falszegély badogozas
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10 Epitményérték meghatarozas

Jogszabaly
Az épitésiigyi birsag megallapitasanak részletes szabalyairol sz6l6 245/2006. (XII. 5.) Kormanyrendelet 1. szamu
melléklete
EFtim2 | 140

1. Lako, Uduld, kulturalis, nevelési, oktatasi, hitéleti, egészségligyi, szocialis, igazgatasi

rendeltetésre szolgalo éplilet, épuletrész
Adatok
Teljes alapterilet 766 m2
Szamitas
Epitményérték 766x140 eFt= 107.240 eFt
A fenti szamitas szerint az épitmény szamitott épitményértéke 107,2 Mio Ft.
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11 Munkavédelmi tervfejezet

A kivitelezés soran a munka- és balesetvédelmi eléirdsokat be kell tartani, és a betartasukat a felelés miiszaki vezetnek
ellendrizni kell. Minden munkafézist csak arra kiképzett, balesetvédelmi oktatadsban részt vett dolgozé végezhet, aki a
védéfelszereléseket koteles haszndlni. A vasbeton szerkezetek zsaluzatat és alatamasztd allvanyzatat a dinamikus
hatasokat is figyelembe vevd terhekre méretezve kell kialakitani, és az allvanyzatot minden iranyban mereviteni kell. A
szerkezetek szélein védbkorlatokat kell kialakitani.

Alkalmazandd jogszabalyok:

- 1993. évi XClIl. térvény a munkavédelemrél.

- 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitando
minimélis munkavédelmi kbvetelményekrol.

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységré.

12 Kornyezetvédelmi tervfejezet

Az épiilet megvaldsitasa soran torekedni kell a legkisebb kérnyezetterhelés elérésére. Az épitéanyag szallitasnal a le- és
felpakolast telken bellil kell megoldani, az utcaban zajlé forgalom akadalyozasa nélkll. Esetleges kdzterileti deponia
elhelyezésénél kozteriilet foglalasi engedélyt kell kémi az illetékes 6nkormanyzatnal. A kozterlletet - jardat és utat — az
épitkezés kovetkezményeként keletkez6 szennyezddésektdl a keletkezés utan azonnal meg kell tisztitani. A keletkezd
épitési hulladékot szelektalva kell gydijteni, torekedni kell az anyagok telken bellili felhasznéldséara, a legkevesebb
elszéllitand6 tormelék eléallitdséra. Az alapozasi munkak el6tt az épitési helyen talalhatd terméfoldet kell elészor letermeli
és elkillonitve tarolni, majd az épitési munka megvaldsitasa utan telken belill felhasznalni. A keletkezé hulladékrol Epitési
hulladék adatlap -ot kell késziteni, amelyet a hasznélatba vételi eljaras soran be kell nyujtani az illetékes hatésagnak. A
keletkezd veszélyes hulladékot a hulladékkezelésrél sz6l6 jogszabalyok értelmében elklldnitve kell tarolni és
artalmatlanitani. Az épités soran a telken belll kiépllt kdzm(ihalézatot hasznaljak, aram és vizvételi lehetdség kiépiilt a
telken belll. Az épités soran térekedni kell a legkisebb zajterhelés elérésére, épitési munkat végezni csak a vonatkozd

jogszabalyokban meghatarozott idéintervallumban és napokon szabad.

Budapest, 2017. oktober 15.

-

Bartfai-Szab6 Gabor

épitész vezetd tervezd / felelGs tervezé
Jogosultsagi szam:  E/1 13-1277
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Cim: 1026 Bp. Garas utca 6.
Tel: 1-319-0153, 0620/396-2822
Email: info@bartfai-szabo.hu
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