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1. Altalanos adatok

Eplilet rendeltetése: orvosi rendelé

Tizrendészeti besoroldsa: "D" mérsékelten tizveszélyes
Aram- és fesziiltségnem: 400/230 V 3F+N 50 Hz

Az érintésvédelem mddja: NULLAZAS (TN-C-S rendszer)

Az ingatlanon egyszintes haziorvosi rendelé épiil. Az épliletben rendeldk, iroda, vard,
teakonyha vizesblokkok, takarité szertar, hulladéktarold, kisegitd helyiségek és gépészeti
helyiség talalhatok. A meglévé villamos halézat teljes egészében bontasra kerdl.

Akiviteli terveket a kdvetkez6 hatéségokkal és szolgaliaté cégekkel kell jovahagyatni:
- energiaellatas - ELMU Nyrt.

2. Energiaellatas

Az épllet villamos-energiaelldtdsa a kozcéld héalozatardl tdriénik  légkabeles
csatlakozassal. Az épllet Iskola koz feléli homlokzatdn, a bejaratnal szabvanyos
fogyasztasmérd helyet terveztlink. A kiilonféle rendeltetési egységeket egyben mérjlk, az
elszamolas almérdk beépitésével lehetséges. A mért févezetékkel az éplilet ,R" jelld
féelosztd berendezéséhez csatlakozunk. Minden rendelietési egység ©nallé eloszid
berendezést kap, ahonnan az adott terlllet aramkoérei ellatasra kerlilnek. A haziorvosi és
fogorvosi rendelék sajat kiseloszté berendezést kapnak, az almérés lehetbségét
biztositjuk.

Avérhatd villamos-energiaigény: 34,5 kVA (3 x 50A)

Halozati visszataplalas céligb6l az éplilet tetején napelemtablidk telepitését tervezik. A
tervezett napelemes rendszer polykristalyos napelem modulokbél éplil fel, 270W névieges
teljesitménnyel (30,4V, 8.39A). A 20db napelem modul dsszteljesitménye: 5,4kWp. A
napelemek sorba kapcsolva csatlakoznak a haldzatba toriénd visszataplélast biztosiio,
egyedi optimalizalast lehetévé tevd inverterre. A csatlakozashoz 4mmz2-gs, napelemekhez
kifejlesztett dupla szigetelt, UV &ll6 kabelt alkalmazunk. Az inverter a foldszinten kerll
elhelyezésre. Az invertertél elmend 400V-os kabel a féeloszidban egy 6néllé 3x20A-es
kismegszakiton kereszilil csatlakozik a halézatra (k6zdsségi eloszid). A napelem telepitéje
gondoskodik a DC tilfesziiliségvédelmérdl. Az AC tllfeszilltségvédelem az elosztdban
taldlhatd. Az atadasi pont az AC szakaszold kapcsold (napelem szereldje biztositja).

A fogyasztasmérésrdl és a napelemes rendszerrd! a szakkivitelezd cég engedélyezési
tervet készit (gyartmanyterv), melyet az ELMU Nyrt. lletékes osztdlyaval jévahagyat.

Az éplilet feszliltségmeniesitése a fogyasztasméréhely tlizvédelmi fékapcsoldjaval tdrténik
kézpontilag. Az éplilet egy tlizszakaszt alkot, egyben kerlil aramtalanitasra.

A napelemes kiserémd egyenaramii eszkozeit killon e célra szolgdld, falirattal ellatott

kapcsol6é aramtalanitja, tavmiikodietéssel. A kapcsolot a fogyasztasméréhely mellett kell

elhelyezni.

Arendelkezésre allé energia a villamos tartaléki(itést is biztositja.

Az épllet a bejaratok kozelében elhelyezett tizvédelmi fékapcsoloval aramtalanithatéd.
3. Vilagitas

A vilagitdstechnika kialakitasandl a vilagitastechnikai ajanlasokat, a szabvanyokat (MSZ
EN 12464) valamint az épitészeti, illetve a belséépitészeti igényeket kell figyelembe venni.

( {B1] megjegyzést irt: nem pirhuzamosan? ]

[Z2R1] megjegyzést irt: Nem. De a rendszer elvi I
osszefliggési rajzat a kiviteli tervezéskor elkészitjiik. ‘

[ [B3] megjegyzést irt: j6 ez a keresztmetszett? }

i [Z4R3] megjegyzést irt: igen, de a napelemes cég megadja
‘ a kiviteli tervezéskor |

[B5] megjegyzést irt: Ez a haz kozosségi mérdje lesz, ami
ad-vesz mérd. A hdszivattytinak is lesz kiilon mérdje ezt ki
{ogja késziteni? ezt isaz ELMU nem, mivel hitelesitett méré
kell.

| [Z6R5] megjegyzést irt: A csatlakozd-fogyasztasmérd
szekrényl engedélyeztetjitk az ELMU-vel. A napelemes
kiserémuhoz kapcsolddd engedélyeztetést kiilon végzi a
napelemes cég tervezdje (benne van az drban).

( [B7} megjegyzést irt: Ez melyik fogyasztasmérGhely? ]

{

‘ [Z8R7] megjegyzést irt: Egy fogyasztdsméréhely van,
‘: abba szerelik fel az 9sszes fogyasztdsmérdt.




Mindenho! energiatakarékos fényforrasok elhelyezésével szamolunk. A rendeldkben,
vardkban, ahol fliggesztett vilagitds kialakitdasa lehetséges, korszerl T5 fénycsdves
lampatesteket alkalmazunk. A kiszolgalé helyiegekben a nagy belmagassédg miatt LED
fényforrasd buras, oldalfalra szerelt lampatesteket terveziink.

A rendelék, dupla parabolatiikrds-racsos lampatesteket kapnak. A vérdkba, kiszolgald
helyiségekbe opal burds, IP54 védettségul lampatesteket terveziink (rovar-védett).

A vilagitas tobb fokozatban kapcsolhatd. A lampatestek helyi kapcsolastak lesznek. Ahol
tobb helyrd! is lehetéség kinalkozik a vilagitaskapcsolasra, valtdkapcesolét terveziink.

A bejarati ajtok, kilsd kbzlekedt utak megvilagitasardl gondoskodni kell, a vilagitasok
kapcsolasa alkony- és idékapcsolds, ill. az épileten beliil elhelyezett kapcsoldkkal toriénik.
Epliletre szerelt lampatesteket és 3m-es kandelabereket terveztiink.

Jellemz6 megvilagitasi szintek:

- Kdézlekedd 100-200 ix
- Varé 300 Ix

- Mosdé 200 Ix

- Rendeld 500 Ix
-WC 200 Ix

- Teakonyha 200 Ix

- Raktéar 200 Ix

- Oltdzo 200 Ix

- Kuls6 vilagitas 5 Ix

A szerelési magasségokat kivitelezés eldtt a Megrendelével jéva kell hagyatni!

A menekiliési Gtvonalon az OTSZ és az MSZ EN 1838 szabvény szerint irdnyfény és
biztonsagi vilagitast terveztliink. A készenléti lzem{ |aAmpatestek beépiteit akkumulatorral
és inverterrel rendelkeznek, min. 1h-s Gzemidével, a kabelezés normél.

A vilagitasi halozat egyidej elektromos teliesitménye: 5kW
4. Er6atviteli halézatok

Az egyes helyiségekben a villamos fogyasziok részére kellé szamu dugaszoléalizat all
rendelkezésre. A fogorvosi technoldgiai berendezések részére kilén helyiséget
biztositottak. A gépek betaplalasat biztositjuk.

A gépészeti berendezések részére elekiromos betaplalast, védécsdvezést, kabelezést
biztositunk. A fltését és a meleg vizellatast zart égésterl kondenzacids gazkazan
biztositja. A flitési rendszer id6jarastiiggé szabdlyozast kap, sajat szabalyzoegységgel.
Ehhez helyi szabalyozasként kapcsolédnak a termosztatok és a radidtor termofejek. A
szabalyzd biziositja a kazanok és a szivaitylk vezérlését, szabalyozza a radiatoros kor
szivattydit, valamint a HMV termelést.

A rendelékben egyedi klima berendezések részére a kiselosztékban csatlakozast
biztositunk.

A vizesblokkokban mesterséges szelloztetés létesll kdzponti szelléztetd berendezés
felhaszndlasaval (Pe=300W). A beszivott levegdét elekiromos fiitékalorifer melegiti elé
(Pe=2,1TkW). A rendeldk szell6zését kapcsoldoraval vezérelt helyi elszivé ventilatorok
biztositjak.

A mozgéaskorlatozott we-kben segélyhivé rendszert kell létesiteni hlzékapcsoldval,
nyugtazé kapcsoldval és jelzé berendezéssel. A kdzpontok a kijeldlt rendelékben keriilnek
elhelyezésre.

A gépészeti fogyasztok egyideju villamos energiaigénye: ~4kW



Az MSZ HD 60364-7-710:2012 szerint az olyan maganrendeldkben, korzeti orvosi
rendelékben, kildnféle (korhaztdl fliggetlen) szakorvosi rendelékben, amelyekben a beteg
vizsgalatdhoz nem hasznalnak vagy csak id6szakosan hasznalnak elekiromedikai
készlléket, altaldnos célt haldzat kialakitasa elegendd, elekiromedikai halozat kialakitdsa
nélkil. Mivel a kezelések vagy vizsgalatok a péciensek karosodasa nélkil
megszintethetdk vagy minden killénosebb eldkészités nélkil megismételhetdk (pl. egyes
EKG, elekiroterapias kezeldk), sziinetmentes energiaellatast nem terveztlink.

5. Szerelési modok

A szerelés a meglévé vasbeton szerkezetek miatt egyezietést igényel. A {6 gerinc
nyomvonalakat a legmagasabb pontokon, gipszkarton takards mégétt, kabeltalcakban
vezetjik. A lampatestekhez a kabelezés oldalfalakban vezetett M-I, ill. fédémbe vésett
MU-1. védéesovekben toriénik. A tdbbi fogyasztdhoz vélaszfalakban sillyesztetten, illetve
aljzatbetonban SYMALEN védécsdvezéssel, NYM-J rézerll vezetékezéssel tériénik a
szerelés. Mindenhol a helyiség jellegének megfelelé védetiségl szerelést kell végezni. A
szerelvények védetisége IP20, kiltérben minimum IP34. Kiltérben csak védett, vizmentes
szerelés alkalmazhaté.
Csak mindésitett, engedéllyel rendelkezé 1. osztalyl anyagok épithetdk be.

Jellemzé szerelési magassagok:

kapcsolék 1m A&ltaldnossagban
dugaszolé aljizat 0,3 m altalanossagban

Afentiekidl eltérd szerelési magassagok a tervrajzokon lesznek feltiintetve.
A szerelési magassagokat kivitelezés elétt a Megrendelével jova kell hagyatnil
Az alkalmazott szerelvények slllyesziett tipustak. Az egymas mellett és alatt 1évé
szerelvények sorold kerettel szerelendék.
A szerelvényezés az épitteté altal meghatarozott szerelvénycsalad hasznglataval tériénik
(javasolt: Legrand Valena, fehér).
Az eloszid berendezések falon kiviil szerelt, acél, maszkos, ajtés kivitellek.
Az aramkoéri kiépitésnél, ill. a rendeldk felszereltségénél maradéktalanul be kell tartani az
épittetéi igényeket s az orvostechnoldgiai leirasban foglaltakat.

Aramkéri biztositasok: 10A vilagitas

16A dugaszol6 aljzat
Vezetékezés 1,5 mm2 NYM-J vilagitas (10A)
2,5 mm2 NYM-J dugaszol6 aljzat (16A)

A falon vagy fodémen atvezetett éplletvilamossagi vezetékek atvezetési helyein a
nyilasokat tlizgatlé tomitéssel kell ellatni, amelyek tlizéllésagi hatarériéke legyen azonos a
szerkezetre elbirt tlizallésagi hatarériékkel.
A megengedett feszlliségeseés a vezetékeken egységesen 1%.

6. Gyengearamil halézatok

Informatikai hal6zat

A Tavkozlési Szolgaltatd csatlakozasat az éplilet falan, zart szekrényben fogadjuk. Onnan
véddcsében halad a vezeték a tervezett gyengedramu( rendezé helyéig. Az éplietben
egységes CAT6 UTP strukturalt kdbelezési rendszert terveziink kialakitani a telefon, nagy
savszélességl internet és egyéb informatikai szolgéaltatdsok megvalositéséra. A tervezett
rendszer tartalmazza a belsé LAN halézat kialakitasdhoz sziikséges aktiv elemeket is. A
kdzpont az irodaban ker(il felszerelésre.

A passziv strukturalt kabelezési héldzati rendszer egy egységes elvet kdvetd kabelezési
halézati rendszerben lesz megvaldsitva. Az architektdra képes integréitan kezelni az adat-,



vided- és hangatvitelt, azaz minden végpont egyarant hasznélhat6 adat- és hangétvitelre.
Az informatikai és telefonhalézat strukturdlt kialakitasa azt jelenti, hogy a rendezd
szekrényb6l indulnak sugaras elrendezésben az egyes végpontokhoz a Cat6 szabvanynak
megfeleld UTP kabelek. Erre a haldzatra kapcsolodik a telefon alkdzpont, az aktiv
eszk6z0k, a telefonkészillékek, a dolgozo6i munkaallomasok.

A szerelvények az erésarammal k6z0s soroldkeretbe keriilnek.

Az eplletbe 6nalld telefon alkdzpontokat terveziink kialakitani. A rendszer alapvetéen
harom részbdl all: a telefonkdzpontbdl és telefonkésziiiékekbs! valamint az Gsszekotietést
biztositd strukturalt haldzatbdl.

Az alkalmazoit telefon rendszerkésziilékek alkalmasnak a telefonkdzpont &ltal nydijtott
févonali, illetve mellékvonali szolgéaltatidsok igénybevételére.

A telekhataron, a tervezett gépkocsi behajtonal taldlhaté meglévé T-Com csatlakozé
szekrény Szolgaltatdo altal toriénd athelyezése szilkséges, arrdl Kivitelezének kell
intézkednie a kivitelezés megkezdéséig!

A strukturalt épliletkabelezésnél figyelembe vett szabvanyok:

- ISO/IEC 11801 2nd edition — nemzetkdzi szabvany;

- EN50174-1 Ed 2- eurbpai szabvany;

- TIA/EIA-568-B.2 A.10- amerikai szabvany;

- MSZ EN 50346:2002/A1:2008

- MSZ EN 50174-1:2010

- MSZ EN 50174-2:2010

- MSZ EN 50346:2002/A2:2010

- MSZ EN 50173-1:2007/A1:2010

- MSZ EN 50173-2:2007/A1:2011

A kiépitett rendszerre a gyartonak kell garancia nyilatkozatot kidllitania, a kivitelezének
minimum egy olyan f6t kell alkalmaznia, aki rendelkezik a gyartd telepitéi bizonyitvanyaval,
amely érvényes a telepitéskori idészakban. A gyartdi garanciatél a Megrendeld eltekinthet,
amennyiben megfeleld referencidval rendelkezik a Kivitelezg.

A kiépitett kabelezési rendszernek az alkalmazni kivdnt szabvanyos adatétviteli,
szamfitégép-halézati megoldasokkal egyltt teljesitenie kell az ide vonatkozé EMC
eléirdsokat is.

A kébelezést végponionként bemérve, jegyz6kdnyvvel ellatva, regisztralva kell atadni.

A rendszer kézpontjat a terven jel6lt 20U-os fali rack szekrénybe tervezilik, itt taldlhatdk a
kabelrendezdk és az aktiv elemek.

Arack szekrényt a k6zos EPH sin kapcsolédasi pontjara le kell féldelni!

Véllalkoz6 feladatai:

-Aterv szerinti CAT6 UTP strukturalt halézat és nyomvonal kiépitése

-Rack szekrény telepitése, RJ45-6s patch panellel

-Patch kabelek szallitasa

-Megvaldsulasi dokumentacié készitése egy nyomtatott és egy elektronikus példanyban,
amely tartalmazza:

-Kivitelezéi nyilatkozat

-CATB kabelek mérési jegyzokonyvei, amely tartalmazza a mérést végzé szakember
nevét, alairasat, mérés idéponijat, végpontok azonositéjat, mérés eredményét (pass/fail)
-Optikai nyomvonal rajz

-CAT6 vegpontok rajza

-Rack szekrény érintésvédelmi jegyzékonyve

-Rack szekrény belitetési rajza

-A kdvetkezd gyartdk termékei koz{! kérjlik a kabelek kivalasztasat: R&M, AMF, Nexans,
Systimax



-Az elkészilt CAT6 halozatra legalabb 20 év, - gyarté altal regisztralt — garanciat kériink!

A réz rendezéfelllet RJ-45. A szerelvények tipusa egyezzen az erésaramhoz kivalasziott
szerelvény csaladdal.

A siliyesziett alizathelyek kialakitasanal a mélyitett (60mm mély) szerelvénydobozokat kell
hasznalini, mivel a szerelésnél az aljzatok csavaros régzitése kotelezd.

Védécsdveket a falakban és az aljzatokban oly médon kell elhelyezni, hogy védve
legyenek a fizikai sérulést okozé csavaroktél, rogzitd elemektdl, stb.

Jeldlések, azonositasok: minden csatlakozot, szekrényt, berendezést, eszkodzt, vezetéket,
stb. egyedi azonositdval kell ellatni, terv szerint.

Akivitelezés soran az alabbi eldirdsokat szitkséges betartani:

Maximum 90°%-os ives hajlitasok lehetnek a cstvezésekben és max. keitd hajlitas lehet a
szerelédobozok kozott;

A kédbeleket nem szabad 20 méternél hosszabb szakaszon beh(zni; hosszabb nyomvonal
esetén kdzbensé 1lizé dobozt kell szerelnil

A nyomvonalon nem lehetnek éles targyak, sarkok, a kdbelkdpeny épségének megorzése
érdekében;

Aréz alapu strukturalt kdbelek betartandé maximalis hajlitasa sugarai:

Minimum a kédbelatmérd 8-szorosa a telepités soran

Minimum a kdbelatméré 4-szerese telepitve (egyszeri hajlitas!)

A gyengearaml kabeleket az erésaramidl elkiilénitve kell vezetni.

Mérési jegyzokdnyv és miszaki dokumentacio:

Az elkészllt strukturdlt halézatot mérési jegyz6konyvvel és  megvaldsuldsi
dokumentacidval kell atadni.

A mérésekhez javasolt eszkdzok: Fluke, Omniscanner, illetve Wirescope

A dokumentalashoz a Megrendelével elére egyeztetett, nala jaratos programot kell
hasznalni.

(PI: AutoCAD, Visio, Netviz)

Tesztelés: a rendszer miszaki atadasa soran be kell mutatni, hogy a telepitett rendszer
minden eleme megfelel a tervben szerepld kdvetelményeknek, a kdbelezések miszeres
vizsgalata megtértént és a rendszer alkalmas az lzemeltetésre.

Minimalis kévetelmények a rendszer (izembe helyezése soran:

A vizszintes Cat6 kabelezések végpontonkénti mliszeres vizsgdlata, jegyzékdnyvezése. A
mért értékek ellendrzése, hogy megfelelnek-e a kbvetelményeinek.

Az optikai kabelszakaszok végponionkénti miszeres vizsgdlata, jegyz6kdnyvezése.

TV-antenna hélézat

A TV-antenna halézat részére véddcsdvezest, kabelezést és szerelvényezést terveztiink.
Ehhez a Szolgaltaté antenna-kabelét a rendezénél fogadjuk, ahol elhelyezhetd szilkség
esetén az erbsité és egyéb sziikséges szerelvény. Innen kiindulva minden egyes
csatlakozéhoz kiilén kabel megy. Csatlakozéhely a varéban kerlll elhelyezésre, kdzos
keretben az erédsaramu dugaszoloval. A kabelezés RG6U.

Behatolasjelzé rendszer

A kdzponti behatolasjelzé rendszer alapvetd feladata, az Uzemeltetd altal szilkségesnek
tartott terliletek védelme munkaidén tdli esetben, illetve a tavielligyeleti, vagy magancéld
atjelzés biziositasa riasztds (jogosulatlan behatolas) esetére. A szelekiiven védett
terliletek 6nallé particidval rendelkeznek, tehat a jelzérendszer élesitése, hatastalanitasa,
flggetlen (6nalld) kéddal toriénik. Az éplilet épitészeti kialakitdsanak megfeleléen t6bb



particiés jelzé kdzpont tlinik praktikusnak (rendelék, védondi szolgalat). Az illetékes
dolgozd a munkaidd kezdetekor, befejezésekor a megfelelé teriiletet ki-be kapcsolhatja a
jelzérendszerben particiétél fliggetlendl.

A javasolt DSC (vagy vele egyenértékl) jelzékdzpont, tipus szamtdl figgéen 16 - 32 - 64
z6ha jelzését képes kezelni, melyek 2 - 4 - 8 particioval rendelkeznek, és
eseménynyomtatd is csatlakoztathatd hozza. A jelzékdzpontban 18vd eseményeket
természetesen LCD-s alfanumerikus kezelérél is meg lehet tekinteni. A kdzpont
kivalasztasat a praktikus kezelhetség, a kedvezd ar-érték arany, és a megbizhaté szerviz
hattér, valamint elterjedtsége indokolta. A védendd fteriiletekre, helyekre ajt6
nyitasérzékelék, valamint mozgasérzékeld passziv érzékeldk (infrak) lettek betervezve.
Kiegészité védelemként — mivel tlzjelzd berendezés létesitése nem el6irds -
flstérzékeldket is terveztiink. A rendszer allapotardl a kezeléegységek adnak informéciét,
az eselleges riasztas éllapotardl az épllet homlokzati falaira felszerelt kiiliéri hang-
fenyjelz6 sziréna, valamint a kdzlekeddkben elhelyezett beltéri sziréna ad tajékoztatast. A
behatolds-jelzé kdzpont elekironikus kommunikatorral is felszerelhetd, ami lehetévé teszi a
kivonulos tavfelligyeleti vagy magan tavijelzés kialakitasanak lehetéségét.

Arendszer fébb egységei:

PC 1864 tipusl kdzpont

Kezeld egységek (ikonos, LCD-s)

Mozgés- és nyitasérzékeldk

Beliéri hang, és kiltéri hang-fényjelzd szirénak

Az atjelzés madjatol figgden:

Kivonulés tavfelligyelet esetén: telefonos vagy GSM/GPRS &tjelzés

Magan tavjelzés esetén: telefonos vagy GSM alapt tavjelz6 modem

Ariasztérendszer szerelvényezését és belizemelését szakcéggel kell elvégezietni.

A védécsdvezés és a kdbelezés kiépitése szaktervezd adatszolgaltatdsa alapjan a
vilamos kivitelezé feladata. A kabelezés 2x0,5mm2 + 4x0,22mm2 és 6x0,22mm2
vagyonvédelmi kabellel torténik.

7. Hibavédelem (érintésvédelem)

Az épiilet villamos berendezésének hibavédelme NULLAZAS (TN-C-S rendszer), melynek
megfelelden az EPH héaldzatot is ki kell alakitani kézpontilag a féeloszténal, ahol a bejové
fémes cséhalézatok is elérhetdk. A dugaszold aljzatok, kdzOsségi vizesblokk vilagitas és
kilsé vilagitas aramkoreibe 30mA hibaaram( aram-védékapcsold is beépitésre kerlil.

A zuhanytalcdkhoz ki kell épiteni az EPH csatlakozds lehetdségét. Amennyiben ezek a
berendezések fémbol késziiliek, a bekdtésiiket is el kell végezni. Betonalapfdldelével
foldelést kell létesiteni. Féldelé vezetékkel csatlakozunk a féeloszté berendezéshez, ahol
a kdzponti EPH sin is kialakitasra ker{il. Bek&tésre kerliinek a hazi fémes cséhaldzatok.

A rendelékben betegkdzpontll sugaras EPH halézat kialakitdsa sziikséges, melybe
minden elérhetd tavolsagban Iévo fémtargy és orvosi miszer bekdtésre kerll.

A Kivitelezést kdvetben szabvanyossagi felllvizsgélat szikséges jegyzékdnyvi
dokumentalassal. A jegyzékényvet az atadasi dokumentaciéhoz mellékelni kell.

Csak kifogastalan mérési eredmény esetén lehet a villamos haldzatot izembe helyezni.

8. Villamvédelem

Az 54/2014(XI1.5) BM rendelet értelmében az épliletet norma szerinti villimvédelemmel



keli ellatni. Az OTSZ szerint az emberi élet elvesztésének kockazati hatara R1<10-5.
Avillamharité osztalya: LPS=lli

A tllfesziiliség elleni védelem osztalya: LPMS= llI-IV

A tetén felfogérudakat terveztlink, melyeket 10mm FeZn vezetdvel kell Gsszekotni. A
30x4mm FeZn villamvédelmi levezeték a falakon, hészigetelés alatt haladhainak, és
vizsgalé méréhelyen keresztll csatlakoznak az épliet i6ldelé rendszeréhez. A meglévd
foldelési pontokat kiegésziive tovabbi 3m-es FeZn atm. 16mm féldelé szondak leverése
sz{ikséges. A féldeldket foldben vagy a labazati hdszigetelés alatt 30x4mm FeZn vezetbvel
kell dsszekdtni.

9. Tilfesziiltség-védelem

Az éplletben eléforduld, thifesziiltségre érzékeny elektronikus berendezések
tllfesziiltségvédelmének elsé lépcséjeként villAmaram és tllfesziiliség levezetd kerll
beépitésre az elosztd berendezésekbe (l.-es és ll.-es osztdly). A teljes védelmet a
fogyaszid (értékes televizid, szamitdgép, orvosi miiszer stb.) csatlakoztatdsara szolgald
dugaszolé aljzatban elhelyezendé tlifesziliségvédelmi készllék jelenti. Ez utdbbiakat
igény szerint a kivitelezés soran kell beépiteni.

10. Kérnyezetvédelem

A kivitelezési munka soran fokozott figyelmet kell forditani a kérnyezetvédelemre, ezért a
Kivitelezd kotetes az épitési munkat koriiltekiniden, minimalis zéldkar okozasaval végezni.
A munkavégzés soran keletkezd hulladékot maradékialanul és szelektiven dssze kell
gyljteni.

Vizhasznalattal jaré technolbgiai folyamatok soran a karos szennyezés élévizbe,
kézcsatornaba nem kerlilhet.

Amennyiben a tevékenység folytan veszélyes hulladék keletkezik, akkor azt az ideiglenes
gydjtéhelyen Ggy kell elhelyezni, hogy az a talajt ill. a felszin alatti vizeket ne
szennyezhesse. A veszélyes hulladékot az egyéb hulladékiél el kell killdniteni és
fajtanként kilon kell tarolni. Veszélyes hulladékot csak az eléirasoknak megfelelé helyre
lehet tovabbszallitani.

A kivitelezés és bontas soran keletkezé hulladékok besorolasa:

Csomagolé anyagok:

15 01 01 (papir, karton)

15 01 02 (miianyag)

15 01 06 (kevert csomagolas)

16 01 16 (vasfémek) K&zelebbrél nem meghatarozott hulladékok:
16 01 19 (mlianyagok)

16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)

16 02 09 PCB-ket tartalmazd transzformatorok és
kondenzatorok)

16 02 10 PCB-kel szennyezett termékek

16 06 02 Ni-Ca akkumulétorok (pl.: kijaratmutatdk)

16 07 08 olajat tartalmazd hulladékok (pl. olajkapcsolok)

16 06 06 elemekbbl és akkumuldtorokbdl szarmazé elekirolit
16 06 04 lugos akkumulator

Epitési és bontasi hulladéekok:

17 02 03 miianyagok

17 04 01 virgsréz, sargaréz, bronz

17 04 02 aluminium



17 04 05 vas és acél

Telepiilési hulladékok:

20 01 21 fénycsbvek

20 01 23 kidr-fluor-szénhidrogéneket tartalmazo kiselejtezett

berendezések

20 01 34 elemek és akkumuldtorok
2001 35 veszélyes anyagokat tartalmazé elektronikus
berendezések 20 01 36 kiselejtezett elekiromos berendezések

A dblt betiivel szedeft kédszamu anyagok veszélyes hulladékok!!

A szerelés soran keletkezé elektromos hulladékok (kabel erek, védocsé végek,
blankolasnal keletkezé vezetékvégek) szelektiven gyiijtenddk és szallitanddk el Ujra

felhasznalasra.

Az elektromos hulladékok nem keverendék Gssze az épitési hulladékkal!

11. ALTALANOS ELBIRASOK

Atervezés soran betartjuk az 6sszes vonatkozé szabvanyt és eléirast. Ezek kdzll felhivjuk
a figyelmet a fontosabbakra:

- MSZ HD 60364-1:2009
- MSZ HD 60364-4-41:2007
- MSZ HD 60364-4-42:2015

- MSZ HD 60364-4-43:2010

- MSZ HD 60364-4-443:2007
- MSZ 2364-450:1994

- MSZ 2364-460:2002

-MSZ HD 60364-5-51:2010
- MSZ 2364-637:2002

- MSZ HD 60364-5-534:2009
- MSZ HD 60364-5-54:2012

- MSZ HD 60364-5-559:2013
- MSZ HD 60364-6:2007

- MSZ EN 50110-1:2013
- MSZ 1585: 2012

-MSZ EN 61439-1:2012 1. rész

- MSZ 1:2002
- MSZ 146-6:1998 2.

Kisfeszliltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, altalanos jellemzok
elemzése, fogalommeghatarozasok

Kisfesziiltségi villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonsag.

Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, modositva)

Kisfeszliltségd villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonsag.

Hohatasok elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, modositva)

Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonsag.
Tolaramvédelem

(IEC 60364-4-43:2008, modositva + 2008. oktoberi helyesbités)

Légkori vagy kapcsolasi tilfesziiltségek ellent védelem
Fesziiltségesdkkenés-védelem

Levalasztés és kapcsolas

Avillamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altalanos elbirasok

A levélasztokapesolas és lizemi kapesolés eszkozei

Levélasztés, kapcsolas és vezériés. Tilfesziiltség-védelmi eszkdzok

Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldeloberendezések, véddvezetdk
és védd dsszekotd-vezetbk

A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb szerkezetek. Lampatestek
és vilagitasi berendezések

Ellenérzés

Villamos berendezések izemeltetése

Villamos berendezések izemeltetése

Altalanos szabalyok

Szabvanyos villamos fesziiltségek

0,6/1kV névleges feszilltségi elosztohalozati kabelek

/1M:2000 /2M:2003 /3M:2007 (EN)

-MSZ IEC 304:1995
-MSZ IEC 1000-1-1:1995

- MSZ 4531987
- MSZ 447:2009

Akisfrekvencias kabelek, vezetékek és huzalok szigetelésének szabvanyos szinei
Elektromégneses dsszeférhetdség (EMC). 1. rész: Altalanos eldirasok

1. fofejezet: Az alapfogalmak és meghatérozasok alkalmazasa és érteimezése
Biztonsagi tablak erdsarami villamos berendezések szamara

Csatlakoztatas kisfesziiltségt, kdzcéll elosztohéldzatra

-MSZ EN 12464-1:2012  Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belsé téri

-MSZ EN 1838:2014

munkahelyek
Alkalmazott vilagitastechnika, tartalékvilagitas



- MSZ 14550-2:1980 Erosaramu vezetékek megengedett terhelése
14550-3:1980 -4:1979 -5:1984

-MSZ EN 62305:2012 Villamvédelem
- 1993.évi XCllL.t6rv. a munkavédelemrol.
- 42002 (11. 20) SzCsM-EiiM rendelet Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran

megvalositandd minimalis munkavédelmi kovetelményekro!

-1997:ClI 1997. torvény (A munkavédelemrdl sz0l6 1993. évi XCIII. tv, modositasa)

-312/2012. (XL 8.) Korméanyrendelet az épitésiigyi és épitésfeligyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatdségi szolgaltatasrot

- 54/2014(XI11.5) BM rendelet az Orszégos Tlzvédelmi Szabalyzatral (0TSZ)

- Tiizvédelmi Miszaki Iranyelv (TvMI) 7.2:2016.07.01.

-MSZ HD 60364-7-710:2012 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 7-710. rész: Killonleges berendezésekre
vagy helyekre vonatkozo kdvetelmények. Gyodgyaszati helyek.

AKkivitelezés soran a vonatkozd szabvanyokat és biztonsagi eldirdsokat maradékialanul be
kell tartani

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket az épitésszerelés idejére a
kivitelezé cégnek kell eléirnia, és betartasukrdl gondoskodnia az érvényben 1évé Epitdipari
Termeldfolyamatok technoldgiai Eloirdsai szakmai fejezeteiben talalhaté munkavédelmi
eléirasok alapjan.

12. VILLAMOS MUNKAVEDELEMI FEJEZET

Méréssel kell meggy6zédni arrdl, hogy a berendezésben nincs vonali vagy testzariat, a
szigetelési ellenallasa megfelelé-e.

Az izembe helyezés el6tt valamennyi elmené aramkort le kell valasztani.

Az elsé feszilliség ala helyezés aramszolgdltaté altal, szakkozege jelenlétében vagy
engedélyével torténhet.

Az engedély birtokaban csak az lizembe helyezé munkacsoport vezetsje, vagy az altala
erre kijeldlt szakember végezhet kapcsolast.

Az eléremend dramkoérok egyenkénti fesziiliség ala helyezésénél a tennivalok rendje a
kovetkezé:

a./ ellenérizni, hogy az adott aramkdrén nem dolgoznak-e,

b./ ellendrizni, hogy a feszlliség ala ker(ilé berendezések balesetmentes elzarasa,
burkoldsa megtortént-e,

c./ méréssel ellendrizni, hogy az aramkorén nincs vonali- vagy testzarlat, szigetelési
ellendliasa megfeleld-e,

d./ munkavédelmi ill. figyelmezteté tablak elhelyezése /IMSZ 453/

e./ olvaddbetét, ill. védelembedllitas értékének ellendrzése.

Fesziiltség alait a berendezésben dolgozni nem szabad.
Abekapcsolassal kapcsolatos teendéket az MSZ 1585 (izemi szabalyzat és a mindenkori
munkavédelmi balesetelharitasi rendelkezések szabéalyozzak.

Az Uzembe helyezést megelézéen meg kell gyézédni arrdl, hogy a féidelés, valamint az
EPH /egyenpotencidl halozat/ és a betaplalasi pont nulla kapcsa eléirdasszerlien kbzositve
lett-e. Egydtial a szekrény/ek/ érintésvédelmi rendszerbe t6riéné kdtéseit is ellendrizni kell.
Atervitél valé mindennem( eltérés csak a beruhazo és tervezé hozzajarulasaval torténhet.
13. VILLAMOS TUZVEDELMI FEJEZET

Epiilet rendeltetése: orvosi rendeld



Aram- és fesziiltségnem: 400/230 V 3F+N 50 Hz

Az érintéesvédelem modja: NULLAZAS (TN-C-S rendszer)

Az épililet villamosenergia elldtdsa a kozcéll haldzatardl torténik  légkabeles
csatlakozassal. Az éplllet a fébejarat kbzelében elhelyezett tlizvédelmi fékapcsoléval
aramtalanithatd. A napelemes kiseréml egyenaraml eszkozeit kilon e célra szolgdld,
falirattal ~ ellatott kapcsolé  aramtalanitja, tavmUkodtetéssel. A  kapcsolét a
fogyasztasmérshely mellett kell elhelyezni.

A tdlfesziltség védelem elsé lépcsdjeként villamaram-+tilfesziliség-levezetd (1.-1l. osztaly) '

kerlil beépitésre a féelosztdba.

Az éplilet flitését és a meleg viz ellatasat kondenzéciés gazkazén biztositja.

Az éplletben tlizjelz6 rendszer a behatoldsjelzé rendszer részeként készll. A tliz
bejelentése telefonon torténik.

Atervezett anyagok a tlizvédelmi és villamos besorolasnak megfelelinek.

A szerelvények védetisége szaraz helyiségben IP20. A Szabvany szerinti nedves
helyiségekben (kiiltér) a szerelés és szerelvényezés, valamint az eloszté berendezések
védettsége minimum IP 34.

A falon vagy foédémen Aaivezetett épliletvillamosségi vezetékek atvezetési helyein a
nyilasokat tlizgatié tdmitéssel kell ellatni, amelyek tlizallésagi hatarériéke legyen azonos a
szerkezetre el6irt tizallésagi hatarértiékkel. o

Az épllet villamos berendezésének érintésvédelme NULLAZAS (TN-C-S rendszer),
melynek megfeleléen az EPH héalézatot is ki kell alakitani kdzpontilag a csatlakozé
f6eloszténal, ahol a bejdvé fémes csohaldzatok is elérhetdk. A dugaszolé aljzat és mosdé,
klls6 vilagitasi aramkérékbe 30mA hibadramu aram-védékapcesold is beépitésre kerdl.

A rendelékben betegkdzpontl sugaras EPH halézat kialakitdsa szilkséges, melybe
minden elérhetd tvolsagban lévé fémtargy és orvosi miszer bekdtésre kerdl.

A zuhanytalcdkhoz ki kell épiteni az EPH csatlakozas lehetéségét.

Amennyiben ezek a berendezések fémbél késziltek, a bekotésiiket is el kell végezni.
Féldelésként a meglévé és U] foldeldszondakkal korféldelés kell létesiteni. Innen féldels
vezetékkel csatlakozunk az eloszté berendezésekhez, ahol a kdzponti EPH sin is
kialakitasra kerdl.

Az 54/2014(XI11.5) BM rendelet értelmében az éplletet norma szerinti villamvédelemmel
kell elfatni. OTSZ szerint az emberi élet elvesziésének kockazati hatara R1=10-5.
Avillamharitd osztalya: LPS=ll]

A tllfesziiltség elleni védelem osztélya: LPMS= IlI-IV

Akivitelezés soran a vonatkoz6 szabvanyokat és biztonsagi eléirasokat maradéktalanul be
kell tartani

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket az épitésszerelés idejére a
kivitelezd cégnek kell eléirnia, és betartasukrél gondoskodnia az érvényben lévé Epitéipari
Termeldfolyamatok technolégiai Eléirdsai szakmai fejezeteiben taldlhaté munkavédelmi
eléirasok alapjan.

Budapest, 2017. julius 31.

A
i Lok _
Zentai Csaba
villamos tervezé

V-01-13714

[ [B9] megjegyzést irt: Ez melyik fogyasztdsmérbhely?

[Z10R9] megjegyzést irt: Egy fogyasztasmérdhely van,
abba szerelik fel az Gsszes fogyasztdsmérdt.

)




EPULETVILLAMOSSAGI TERVEZO! NYILATKOZAT

BUDAPEST, IV. KERULET, VADGESZTENYE u. 43/B.
HRSZ: 75214/6

ORVOSI RENDEL® ATALAKITASANAK
KIVITELI TERVE

Atervezelt szakagi épitési tevékenység: a létesitmény funkciojanak megfelels erés-
gyengearamu villamos installacio.
Az érinteft ingatlan, ill. a kérnyezet védetisége, meghatarozo jellemzoi:
e az ingatlan: nem védett miiemiék
e akdrnyezet: nem védett vdrosképi kbrnyezet
A szakagi villamos tervezi:
e Neve: Zentai Csaba
e (Cime: 1224 Bp. Sajé u. 11/a
e Tervezdi jogosultsdga: V-01-13714
¢ Tervezdi jogosultsag igazolasa:
hitp://mmk.hu/kereses/tagok

Kijelentjiik, hogy a fenti dokumentacio, a tervezett milszaki megoldas megfelel a
vonatkozé jogszabalyoknak, igy k{lonésen az Etv. 31. §-dnak (1)-(2) és (4)
bekezdésében meghatarozott kdvetelményeknek, az orszagos teleplilésrendezési és
épitési kbvetelményeknek, az orszagos és dgazati (szakmai) szabvanyoknak, miiszaki
eléirasoknak, valamint az eseti hatésagi eléirdasoknak. Nem valt sziikségessé, nem
tortént a vonatkozd nemzeti és EU szabvanyokidl eltéré miszaki megoldas
alkalmazésa. Az épitési engedelyezési terv és a szakagi kivitelezési terv dsszhangban
van. A dokumentdcié a kilon jogszabdly szerinti bizionsdgi és egészségvédelmi
koordinator kézremikddésevel készilt.

A dokumentacidban rogzitett miszaki megoldds az 1993. évi XCIl. tdrvény a
munkavédelemrdl 18.§ bekezdésében foglalt, valamint az 1997. Cll. Térvényben a
Munkavédelem modositasardl szolé kovetelményeket kielégiti, tovabba megfelel a
28/2011(IX.6) BM rendeletnek. A dokumenticié a hivatkozott rendeleteknek
megfelelden thzrendészeti, munka- és koérnyezetvédelmi szemponibo! kiilon
ellendrzésre keriilt.

Kijelentjik tovabba, hogy az épllet beépitett villamos teljesitménye nem haladja meg
az 50kVA-t és nem tartalmaz 0,4kV-ndl nagyobb fesziiliségszinten mikodietett
villamos berendezést.

Budapest, 2017. jdlius 31.

Zental Csaba
villamos tervez6
V-01-13714



