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Kiviteli terv

Munkaszam:
FV-25/2018

Csomoéponti tervek

Rajzszam:
T-05-01

Tervezési csoportvezetd:

Kiss Gyorgy

Vezets tervezo:

Jenei Attila
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Méretarany:

Ez a terv a FOVAROSI VIZMUVEK ZRT. szellemi tulajdona,

Datum:
2018. oktéber




1. jeld csomopont kialakitasa
PAT-1 jelt vezeték csatlakozasa a meglévd haldézathoz a Budaorsi utnal

Készll: 1 db 0+000
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Jel Megnevezés db
1 |Nagytliréstartomanyu tok-karima két6elem (KPE cséanyag)
DN200 2
2 |T- KARIMAS ELAGAZO IDOM PN16 DN200/150 1
3 |Hegtoldat PE10O SDR11 D160 3
4  |PP laza karima PN10/16 D160/150 3
5 |Elektro karmantyu PE100 SDR11 D160 3
6 |T-KARIMAS ELAGAZO IDOM PN16 DN150/50 il
7 |Tolézér karimas rovid beépitési készlettel és zarszekrénnyel
DN150
8 |Q-KETTOS KARIMAS {V 90° PN16 DN150 1
9 |FFR- KETTOS KARIMAS SZUKITO PN16 DN150/80 i
10 |Toldzar karimas rovid beépitési készlettel és zarszekrénnyel
DN8O 1
11 [Hegtoldat PE100 SDR11 D90 1
12 |PPlaza karima PN10/16 D090/080 1
13 |Elektro karmantyu PE100 SDR11 D90 1
14 |EN-KPE - KARIMAS-TOKOS TALPAS KONYOK DN80 1
15 |FF - KETKARIMAS ROVID CSOIDOM (L=200) PN 16 DN80O 1
16 |Fold alatti tlizcsap DN80 1 FM 1
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2. jell csomopont kialakitasa
PAT-1 jell vezeték iranytorése 75° |

Készil: 1 db
0+005,1
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Jel Megnevezés db
1 |W45° Kényok PE100SDR11 D160 1
2 |W30° Kényok PE100SDR11 D160 1




3. jeld csomopont kialakitasa

PAT-1 jelli vezeték iranytorése 30°
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Jel Megnevezés db
1 [W30° Kényok PE100 SDR11 D160 1




4. jelll csomopont kialakitasa
PAT-1 jel(i vezeték csatlakozasa a meglévé halézathoz a Patak utcanal

Készdl: 1 db 0+026
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DN160 KPE ——-dhdl—l:'lb"lbldh{ ]TE D110 KPE
Patak utca L L .
(5)(6)7)8) (12)
Jel Megnevezés db
1 |Nagyt(iréstartomanyu tok-tok kotéelem (KPE - KPE
csBanyag) DN150 1
2  |Elektro karmantyu PE100 SDR11 D160 2
3 Hegtoldat PE100 SDR11 D160 2
4 PP laza karima PN10/16 D160/150 2
5 |Tolézar karimas révid beépitési készlettel és zarszekrénnyel
DN150 it
6 |T- KARIMAS ELAGAZO IDOM PN16 DN150/150 il
7  |FFR- KETTOS KARIMAS SZUKITO PN 16 DN150/100 il
8 |Toldézar karimas rovid beépitési készlettel és zérszekrénnyel
DN100 i
9 |Elektro karmantya PE100 SDR11 D110 1
10 |Hegtoldat PEIO0SDR11 D110 1
11 |PP laza karima PN10/16 D110/100 1
12 |Nagytlréstartomanyu tok-tok két6elem (KPE - KPE

csGanyag) DN100 1




Kitamaszto betontombok méretei

A kitdmasztas méretei | x hIV: 1 = szélesséy, h = mélység, V = térfogat

p 11,25' Iv 22,5° v 45° [y 90° fv Tidom-vakkatima
DN préba  IxhiV Ixhiv Ixhtv IxhiV Ixhiv

F ; bat  mxm/{m' mym/m' mxm/m mxm/m mxm/

= 80 10 0.13x01800.01 0.17x0.28/0.02 0.32 x0.28/0.04 0.56 x 0,28/0.10 0.41 x 0.28/0.06
16 0,14x0,280.02 0.26 % 0.28/0.04 0.49 x 0.28/0.08 0.85x0.28/0.23 0.63 x 0.28/0.13

25 0.21%0.28/0.03 0.40 % 0.28/0.05 0.74 x 0.28/0.17 1.24 x 0,28/0.48

0.93 x0.28/0.27

100

10 047x0.2000.02 0.23x0.30/0.04 0.43 % 0.30/0.17 0.74 x 0.30/0.19
16 0.18 % 0.30/0.03 0.35x%0.30/0.05 0.65x 0.30/0.15 1.1 % 0.30/0.41
25 0,28 x0.30/0.05 0.35x0.30/0.10 0.96 x 0.30/0.31 130 0.40/0.75

0.54 x 0.3000.10
0.83 x0.30/0.23
1.21 % 0.30/0.48

125

10 022022003 0.30x 0.32/0.06 0.56 x 0320012 0,97 x 0.32/0.34

16 0.25x0.32/0.04 0.47 % 0.32/0,08 0.85x 0.32/0.2/
25 0,37 x0.32/006 0.70%0.32/0.18 .25 x 0.32/0.56

1.18 x 0.42/0.65
1.69x0.4211.33

0,72 £0.3200.18
1.07 x 0.3210.42
1.28 x0.4200.77

150

10 0.26%0250.04 038 x0.35/0.08 €.70 x 0.35/0.19
16 0.31%0.35/0.06 0.59 x 0.35/0.14 1.06 x 0.35/0.43
25 0.47x0350.10 0.87 % 0,350.30 1.27 x 0.45/0.81

0.99 x 0.45/0.49
1.46 % 0.45/1,06
2.28x 0451212

0.89 x 0.35/0.31
1.10 x 0.45/0,60
158 x 0.45/1.24

200

10 0.39x0.40/0.07 0.54 x 0.40/0.14 0.83 x 0.50/0.38
16 0.44%0.40/0.12 0.82 % 0.40/0.30 1,24 % 0.50/0.85
25 0.66x0,40/0.20 1.02x050/0.58 .77 x 0.50/1.73

1.39 % 0.5011.07
1.79x0.6012.12
2.51 % 0.60/4.15

1.05 x0.50/0.61
154 x 0.50/1.30
1.93 x 0.60/2.47

250

10 0.37x0.45/0,12 0.70 x 0.45/0.25 1.08 x 0.55/0.71
16 057 x0,450.19 0.91x0.550.50 1.42 x 0.651.45
25 0.74x0,550.33 1.32x0.55/1.06 2.02 x 0.65/2.82

1.60 x 0.65/1.83 1.35 % 0.55/1.11
210%0.75/3.66 1.76 x 0.65/2.22
2.72x0.85/6.91 2.27 x0.75/4.24

360

10 0.46 x0,50/0.19 0.75 x 0.60/0.37 1,32 x 0.60/1.16

1.95%0.70/2.94 149 x0.701.71

16 0.61%060/0.25 1.12x0.60/0.83 1.75x 0.70/2.36 2.40x 0.90/5.71 1,98 x 0.80/3.46
25 0.91x0,600.55 1.46%0.70/1.64 2.27 % 0.80/4.53 3,12 x 1.00/10.73 2.58 x 0.90/6.61

350 10 0.54%0.550.27 0.89x 0.650.57 1.42 ¢ 0.75M.67 2.13x08504.25 1.76 x 0.75/2.56
16 0.73%0.65039 1.20x0.751.20 1.91 x 0.85/3.42 2,69 x 1.058.33 2.20 x 0.95/5.05
25 1.08%0.650.84 1,73 % 0757246 2.51 % 0.95/6,58 3.25 x 1.35/15.73 2.88 x 1.05/9.61

, , o 400 10 062 0.60/0.38 0.9 x0.80/0.78 1.53x 0.00/2.32 2.31x 1.00/5.89 1.89 ¢ 0.90/3.53
F = hidraulikus erhatas 16 0.85%0.70/0.56 139 x 0.80/1,71 2.08 x 1.00/4.75 2.85 x 1.30/11.63 241 x 1.10/7.03
35 1.44%080M.15 1.85x0.90/3.39 763 x 1.20/9.12 3.63 x 1.50/21.797.96 x 1.40/13.4¢

Atlagos mechanikai tulajdonsagokkal rendelkezé talajt és koriilményeket feltételezve.
- nincs talajviz
- takarasi mélység: 1,2 m
- bels6 surlédasi szo6g: 30°
- a talaj hatarfesziiltsége: 60 KN/m2
- fajsuly: 2 t/m3




