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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

Jelen terv témaja Budakeszi, Budadrsi ut-Patak utca vizvezeték dsszekdtés kiépitése.

Az ivéviz halézat részeként Uzemeld vizvezetékek kozotti atkotés kiepitése a tavolabbi ipari
terllet vizelldtdsanak biztonsagat ndveli. Ezen okbdl kdévetkez8en szlletett dontés arrdl,

hogy a két gerincvezeték dsszekdtését Tarsasagunk elvégzi.

2. MEGLEVO ALLAPOT
A targyi tervezési terileten jelenleg D160 atméréjli, KPE anyagu, 2004-es épitésd, (ennek
kis részén DN100 atmérgjd, ac. anyagu, 1974-es épitésl), valamint a Budadrsi uton D200

atmérdji, KPE anyagu, 2006-os épitési vizvezeték Gizemel, tlizcsapokkal.

2.1 Tervezési terilet

A tervezési terllleten 1évd vizvezetékek a Févarosi Vizmivek Zrt. Eszak-Budai
halézatlizemeltetési kérzetében a 74. Budakeszi nyomascsokkentett zonahoz tartoznak.

A mértékadd nyomas 8,0 bar kordli, prébanyomas 13 bar.

Az utca aszfaltburkolatu, a Patak utca kozterileti kiszabalyzott szélessége 6 m korili, a

Budadrsi uté 16 m koruli. A terllet kertes csaladi hazas, ipari-kisipari beépitésa.

2.2. Uzemeld kézmiivek

A tervezett vezetéképités kozmivesitett terlleten kertul megvaldsitasra. Ahol a kézmuivek
elhelyezésérdl sz6l6 MSZ7487/2-80 szabvany elbirasai szerinti keresztezési védétavolsag
nem biztosithato, ott véd6csd beépitése szilkséges.

A tervezési teriileten 1évé kdzmlivek nyomvonala és magassagi adatai a kdzm(itulajdonosok,
Uzemeltet6k adatszolgaltatasai alapjan lettek figyelembe véve. A meglévd kézmiivek adatai
tajékoztatd jellegliek, érintettség esetén ezek pontos helyszinét kutatogddrokkel fel kell tarni,
a kiadasra kerul6 nyilatkozatokban szerepl6 kikdtéseket figyelembe kell venni, elGiras esetén
a tervezett vizvezeték kivitelezésekor szakfelligyelet megrendelése sziikséges.

A tervezési terileten a kovetkezd kdzmilvek Uzemeltetivel folytattunk le egyeztetést.
Amennyiben a tervezési terlleten Uzemeltetnek kdzmiiveket, a kapott adatszolgaltatas
szerint azokat a terveinken valtoztatas nélkil feltlintettik, és terveink készitése soran
figyelembe vettik.

= F6vé3rosi Vizmavek Zrt., kdzmiegyeztetés 1131 Budapest, Vaci ut 23 — 27.
] TIGA”Z DSO Foldgazeloszto Kft.—2100 Gédollé, Kenyérgyari u. 2.
= ELMU-EMASZ Halézati Szolgaltaté Kft.,, Halé6zatdokumentacios osztaly 1132 Bp.

Kresz Géza u. 3-5.
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= MVM NET Tavkézlési Szolgaltatd Zrt., Uzemeltetési Igazgatéosag 1031 Bp.
Szentendrei ut 207-209

=  MAVIR Zrt, AIG-HLO 1031 Budapest, Aniké utca 4.

= Magyar Telekom Nyrt. Mlszaki szolgaltatasok igazgatdésag, Kozép-magyarorszagi

szolgaltatasi kdzpont, Tamogatd és elbkészitd osztaly, Kézmiegyeztetés 1073

Budapest, Dob utca 78.

UPC Magyarorszag Kft. 1092 Budapest, Kinizsi u. 30 — 36.

Antenna Hungaria Zrt. 1119 Budapest, Petzval Jozsef u. 31 — 33.

NOVOTRON Zrt. 1124 Budapest, Stromfeld Aurél u. 9.

Invitel Tavkozlési Zrt. 2040 Budadrs, Puskas Tivadar u. 8-10.

Nokia Solution and Networks TraffiCom Kft. 1092 Bp. Kdztelek u. 6.

Siemens Forgalomiranyitas, Jelz6lampa szerviz 1143 Budapest, Gizella u. 51-57.

Digi Kft, 1134 Bp. Vaci ut 35.

PR Telecom Zrt Miskolc, Gozon Lajos u.11.

Magyar Kézut Nonprofit Zrt, Gyomréi ut 93-95.

2.3. Geodézia

A tervezési teruletre vonatkozéan a MIR rendszer adatait, a Fdévarosi Vizmlvek Zrt.
kézminyilvantarté csoportja altal végzett geodéziai felmérést, és a helyszinbejaras
alkalmaval rogzitett adatokat felhasznalva alakitottuk ki a tervezett vezeték vizszintes és
magassagi vonalvezetését.

A kozhiteles foldhivatali alaptérképet a Budakeszi Jarasi Foldhivataltdl szereztiik be.

Fentiek felhasznalasaval, valamint az emlitett kézmi{ adatszolgaltatasok abrazolasaval

készitettlik el tervezési alaptérképlinket.

2.4. Talajmechanika

A tervezési teruletre kilon talajmechanikai vizsgalat nem készilt. A terlleten jellemzéek a
szemcses talajok, iszapos homokliszt. Talajviz atlagos szintje 3-5 m mélyen van, a becsilt
maximalis értéke a térszint alatt 1-2 m-es mélységben vehet6 fel. A talajviz szulfattartalma 0-

500 mg/l, a kloridion tartalma 0-700 mg/I.

2.5. Vezeték épitéssel érintett tulajdon viszonyok
Az alabb felsorolt helyrajzi szdmu ingatlanokat érinti a tervezett vezetéképités:

Patak utca hrsz 2745
Budadrsi ut hrsz 2736 .
A mellékelt tulajdoni lapok szerint a Patak utca a varosi Onkormanyzat, a Budadrsi ut a

Magyar Allam tulajdonaban &ll6 kozteriiletek.
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2.6. Ordkségvédelmi, miiemléki érintettség

Az Orokségvédelmi nyilvantartas alapjan a munkaterilet nyilvantartott régészeti lel6helyet
nem érint. Altalanossagban amennyiben a féldmunkak sorén varatlan régészeti lelet vagy
emlék kerul eld, a kulturalis 6rokség védelmérél szolé 2001 évi LXIV. térvény 24. §-ban
foglaltak szerint a munkalatokat azonnal abba kell hagyni, az emléket vagy leletet az
onkormanyzat jegyzéjének be kell jelenteni, és a helyszin illetve lelet 6rzéserdl gondoskodni
kell, és értesiteni kell a teruletileg illetékes muzeumot. Ha régészeti emlék vagy lelet kerul

eld, az ezzel kapcsolatos feltaras és leletmentés idéigénye miatt az ASzF szerint kell eljarni.

2.7. Lészermentesités
A tervezés soran |6szermentesitési munkarész nem készult. Amennyiben el6kerllne a
kivitelezés soran 18szer, vagy robbanbdanyag, az Ugyeletes tlizszerészt és a

katasztréfavédelem illetékesét rogton értesiteni kell, és a munkavégzeést fel kell fliggeszteni.

3. TERVEZES
A tervezett cs6atmérd a meglévé atmérékhoz igazodva lett meghatarozva.
A munka nyilt munkaarkos kivitelezéssel valésul meg.

Az alabbiakban ismertetjik a tervezett vezetékek fébb paramétereit:

PAT-1
Tervezési szakasz hossza 26 fm
Tervezett vezetékszakasz D160 PE100 SDR11 16 bar-os Gzemi nyomast elviseld
atmérdje; anyaga rugalmas falu KPE cs6 (MSZ 7908-1; MSZ EN 12201-2)
Tervezési szakasz indulasi A Budadrsi uton a meglévé D200 KPE vizvezeték
pontja feltarandd védécsoéve elbtt, 2736 hrsz
A Patak utcaban Uizemeld, jelenleg DN100 ac., (a
Tervezési szakasz végpontja | kozeljov8ben mas beruhazasban D110 KPE-re
cserélendd) feltarandé vizvezeték, 2745 hrsz

A csomopontok idomai gémbgrafitos dntéttvas, illetve KPE anyaguak. A GOV idomok kiilsé-
bels6 epoxi bevonatuak. A gyarté szerint az alkalmazott KPE csé elhuzasai 20D sugaru
ivben alakithatok ki.

A tervezett tlizcsap csak Uzemviteli Iégtelenitési célokat szolgal, bekdtése D90 1 db.

A tervezési szakasz kezdete a Budadrsi uton jelenleg Gzemeld D200 KPE vizvezeték ut alatti
atvezetéséhez kiépitett DN350 acél védécsd elétti iranytdréstdl E-i iranyban, ~2 m-re. A
csatlakozas a tervezett 1 jell csomopont szerint épitendd ki. A betervezett tizcsap kizarélag

uzemviteli, légtelenitési célokat szolgal.
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A nyomvonalon 1év8, a Kkivitelezés idejére kizarandd tlizcsapok szakaszolé zarasat
Vallalkozé a Vizmivek diszpécser kozpontjanak bejelenti, az rogziti, igy a
Katasztréfavédelmi Hatdsag a zaraskor automatikus értesitést kap az érintett tlzcsapok
tzemen kivali allapotarol.

A Patak utcanal a csatlakozas koérnyékén egy szakaszon DN100 ac. vezeték Uzemel, mely a
mas beruhazasban tervezett utfeldjitdshoz kapcsoldodoan kicserélésre kertl D110 KPE (vagy
DN100 GOV) vezetékre. Am ennek ideje bizonytalan, igy a jelenlegi allapotra lett tervezve a
csatlakozo6 4. szamu csomopont.

A PAT-1 vezeték kiépitéshez sziikséges f6bb anyagok dsszesen:

e 26 fm D160 PE100 SDR11 16 bar-os lUzemi nyomasu rugalmas fali KPE cs6,
elektrofittinges kotéssel;

e GOV idomok (MSZ EN 545:2011) kiilsé-belsd epoxi bevonattal (MSZ EN 545:2011),
vagy er@sebb epoxi bevonattal (MSZ EN 14901:2006), atméré és darabszam
csomoponti rajzok szerint;

e KPE idomok PE100 SDR11 PN16 (MSZ 7908-1; MSZ EN 12201-2), atmérd és
darabszam csomoéponti rajzok szerint;

o Szerelvények PN16 (EN 1074), atméré és darabszam csoméponti rajzok szerint;

e 8fm D160 PE100 PN16 SDR11 rakotd vezeték a rajzokon jeldlt helyen;

e 7fm D110 PE100 PN16 SDR11 rakété vezeték a rajzokon jeldlt helyen.

Allami kézutak érintettsége a vezetéképités dltal
A tervezett ivoviz vezeték nyomvonala egy szakaszon parhuzamosan halad a Magyar Kozut

Nonprofit Zrt. kezelésében 1évé allami kézuttal. Ezen szakasz a kovetkezé:

Ut szama | Utszelvény vezeték jele, &, takaras megjegyzés
8102 14+125- PAT-1, D160 KPE, 1,40 - 1,50 m jobboldali zéldsavban
14+140

Vizszintes és fugglleges vonalvezetés a vonatkoz6 tervek szerint torténik, T-02 jell

Helyszinrajz, T-03 jelll Hossz-szelvény és T-04 jell Keresztszelvény.

4.  ALTALANOS ELOIRASOK
A tervezés soran betartottuk az érvényben lévé nemzeti és EU-o0s szabvanyok elbirasait,

tovabba tobb egyeztetés tortént a Fovarosi Vizmivek Zrt. illetékes osztalyaival.
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A kivitelezés alatt jelen fejezetben és a kiadott engedélyekben rogzitetteket be kell tartani és
ennek keretein belll kell a Iétesitményt megvaldsitani. A figyelembe veend elbirasok korét
azonban valamennyi érvényes magyar elbiras 6sszessége jelenti, és nem korlatozodik
csupan a dokumentacioban szerepeldkre.

Bar a nemzeti szabvanyositasrél szolo 1995. évi XXVIII. toérvény szerint a nemzeti szabvany
alkalmazasa onkéntes, ettdl eltérni csak az alkalmazott miszaki megoldas igazolasa mellett
lehet, illetve vannak olyan miszaki tartalmu jogszabalyok, amelyek - illetve a magukba
foglalt nemzeti szabvanyok - betartasa kotelezd érvénya.

Olyan esetekben, amikor az el6irasok vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései kulonféle
mindsegi szinteket jelentenek, vagy a valasztas lehetdségét nyujtjak, a hatdésagi eldirasokat,

illetve az GUzemeltet6vel tortént egyeztetésen meghatarozottakat kell figyelembe venni.

4.1. Beépitett anyagokkal szemben tamasztott eléirasok

Altalanossagban régziteni sziikséges, hogy csak olyan anyag épitheté be, mely a Févarosi
Vizmivek Zrt. beépitésre engedélyezett anyagok listajan szerepel.

A tervezett vizvezetéknél, idomoknal alkalmazott cséanyag, PE100 SDR11 anyagu, PN16
Uzemi nyomasra gyartott rugalmas fald KPE csévek (MSZ 7908-1; MSZ EN 12201-2),
elektrofittinges kotéssel.

A GOV idomok MSZ EN 545:2011 kovetelményeinek megfeleléek, kilsé-belsé epoxi
bevonattal (MSZ EN 545:2011, vagy er6sebb epoxi bevonattal MSZ EN 14901:2006),

A tolézarak, szerelvények miiszaki tulajdonsagai és minésitése felelien meg az EN 1074
szabvany elbirasainak.

Az altalanosan forgalmazott karimak MSZ EN 1092-2:2000 (DIN 28605) szerint
méretezettek, PN16-ra furva is kaphatéak. Az idomok és tolézarak haz anyagai gdmbgrafitos
ontvénybdl készulnek EN-GJS-400-18 az MSZ EN 1563:2000 (GGG 400-DIN 1693) szerint,
kivll és belll epoxi-porbevonattal.

Fentiekben definialt, elvart milszaki teljesitménynek megfeleld, beépitheté anyagok

megfeleléségét a 275/2013. Korm. rendeletben rogzitettek szerint kell Vallalkozénak igazolni.

4.2. Koézmiivekkel kapcsolatos eléirasok
A megvalositandd létesitmények azaltal, hogy azokat kozteruleten kell megvaldsitani,
kapcsolatban vannak a terlleten meglévd, mar uzemel6 egyéb kdzmiivekkel. A beruhazas

soran megvalositando kozmi és kozmdjellegl vezetékek épitésével érintett tertleteken lévo
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tobbi koézmivet és kdzmdijellegli vezetéket védeni kell. Kézmiikezelbi elbiras esetén
Kivitelezé feladata a k6zm(i kezelb szakfelligyeletének biztositasa.

Csatorna keresztezése

A keresztezési helyeket az Uzemeltetd szakfeligyelete mellett kézi foldmunkaval fel kell
tarni. Keresztezésnél a minimalis palasttavolsag 20 cm, ha ez nem tarthato, a vezetéket 1-1
m-rel tulnyuld védécsbbe kell helyezni. Parhuzamosan haladasnal a minimalis védétavolsag
(palasttavolsag) 1,5 m, nyomott vezeték esetében 2,0 m.

Gazvezeték megkozelitése és keresztezése

A kivitelezés megkezdése el6tt a megkdzelitési helyeken (gazvezeték tengelyétél szamitott
1-1 m) a gazvezetéket az Uzemelteté szakfellgyelete mellett kézi féoldmunkaval fel kell tarni
és ki kell tizetni. Gépi féldmunkat (0,5 m-t meg nem haladé burkolatbontas kivételével) csak
ezt kdvetben szabad végezni a gazvezeték tilalmi savjan kivil. A vizvezeték és gazvezeték
kozott a minimalis védétavolsag (palasttavolsag) parhuzamos nyomvonal esetén a relevans
80/2005 X.11. GKM Rend. szerint belterlileten 0,4 m, kllterlleten 1,0 m. Keresztezés esetén
ezen érték 0,2 m.

Hirkozlési foldkabel és optikai foldkabel keresztezése

A keresztezést és megkozelitést a kozmi lzemeltetdi allasfoglalasaban leirtak szerint kell
végezni. A kivitelezés megkezdése el6tt az érintett tavkozlési szolgaltatotdl szakfeligyeletet
kell kérni, kildndsen tgyelni kell az optikai kabel, az egyéb hirk6zl6 kabelek védelmére.
Elektromos foldkabel keresztezése

A feszlltség alatt [év6 légvezeték, jelz6 és energiaellatd foldkabelek biztonsagi dvezetében
és kdzelében végzendé munkaknal szigoruan be kell tartani a 2/2013. (1.22.) szamu, a
villamosmU biztonsagi O6vezetérdl szold6 NGM rendelet munkavégzést tiltdé és korlatozo,
részletes és tételes balesetmegel6zd elbirdsait. Az aramszolgaltatotol szakfeligyeletet kell
kérni, a foldkabelek nyomvonalat ki kell méretni. 0,4, és 20 kV-os kabelkeresztezés és
megkdzelités fordulhat el.

A vizvezeték épitése el6tt a kabelek a pontos elhelyezkedésik megismerése céliabodl kézi

foldmunkaval feltaranddk. A kabelek nem oOntartdak, a vizvezeték munkaarkaba kerilésiik

esetén megmozdulas elleni védelmik, felfliggesztésik, Uzembiztositasuk szikséges. A

kabelek Uzembiztositott, megmozdulas ellen védett, felfiiggesztett (gerendara felkotott)

allapotaban a csoé6fektetési munkalatok a tovabbiakban feszlltséqg alatti vezetékeknél is
végezhetdk. A kivitelezési munkakat az MSZ13207:2000, MSZ 7487-2 szabvanyban el6irtak

betartasaval kell végezni. A vizvezeték és a kabelek kozott kulon védelem nélkil

megengedett legkisebb fiiggbdleges tavolsag 0,5 m.
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Felhivjuk a figyelmet, hogy a rajzokon feltiintetett k6zmiivek nyomvonala és mélysége
csak tajékoztato jellegii, ezért a kivitelezést az 6sszes meglévé kozmii kézi feltarasaval
kell kezdeni az lizemelteték szakfeliigyelete mellett, az Uzemeltetéi nyilatkozatukban
foglaltak betartasa mellett. Amennyiben a feltaras soran olyan tervtél eltéré mélységii
kozmiveket talalnak, amely a tervezett vezeték magassagi vonalvezetését
befolyasolja, vagy a terven nem szereplé kézmiivel, valamint villamos vagy tavkozlési
foldkabel jelzészalaggal, vagy téglaval talalkoznak, a foldkitermelést azonnal abba kell
hagyni. Tovabbi foldkitermelést csak a helyszini szemle utan, az ismeretlen kézmidi,
vagy egyéb koriilmény azonositasat, az esetleges elkeriilési miiszaki lehetéségek
tisztazasat kovetden folytathatjak a Mérnok, illetve a Miiszaki ellendr hozzajarulasaval.
Az MSZ 7487 és MSZ 7048 szabvanyokban eldirt védoétavolsagok betartasa kotelezd,
és a 123/1997 Korm. R. eldirasaira is tekintettel kell lenni. Amennyiben az nem
tarthaté, miiszaki védelmet kell biztositani. Kivitelezés soran a meglévd koézmiivek
védelmét, alatamasztasat, felfliggesztését szakszertien el kell végezni. A kivitelezési
munka csak a szakfeliigyelet altala jovahagyott, lizemeltetéi hozzajarulasuknak
megdfeleléen kivitelez6 altal kijelolt gépi foldmunka tilalmi ovezeti hatarainak
kijelolésével kezdhetd meg. A kivitelezés soran a feltarasra kerulé kéozmiivezetékek
kornyezetében gondoskodni kell a visszatoltésre keriil6é fold megfeleld tomoritésérél.

Egyéb elbirasok a kozmiiszolgaltatok nyilatkozataiba vannak befoglalva, és ezeket kell

betartani Epittetdnek és Kivitelezének.

5. KIVITELEZES
A tervezés és kivitelezés soran betartando:
e A létesitmény telepitésére vonatkozé OTEK (ORSZAGOS TELEPULESRENDEZESI
ES EPITESI KOVETELMENYEK) el6irasok
e MSZ 7487-2:1980 Kozmi és egyéb vezetékek elrendezése a kozteruleten.
Elhelyezés a térszint alatt.
e A szakagi el6irasok, amelyek alapjan a munka megfelel a kivitelezhetéség, az
Uzemeltetés és hasznalat szempontjabdl a munkavédelmi, biztonsagtechnikai,

egészség- és kornyezetvédelmi elbirasoknak.
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5.1. Megel6z6 munkalatok

Kivitelezés el6tt a munkateriilet k6zelében az épiiletek és kozteriileti Iétesitmények
allapotfelvételét el kell végezni (beazonosithaté fénykép, vagy videofelvétel).

A tervezett vezeték kdzmiivekkel, burkolatokkal, épuletekkel beépitett terlleten épul. A
vezeték kivitelezésének megkezdése elbtt a veszélyeztetett, meglévé éplletek, keritések,
kézmivek, mitargyak, stb. allapotat képileg, technikailag és irasban rogziteni célszerd, ahol
a tervezett vezeték jelentésen megkdzeliti azokat.

Kivitelez6i dontés alapjan az allapotfelvételnek ki kell terjednie az épitmények, keritések,
kézmivek, mitargyak, stb. fényképes, vagy vided-kameras felvételére, és a helyszini szemle
alapjan allapot-felvételi lapok készitésére, a tulajdonosokkal alairatva (lehetéséget adva az
eredeti tervekbe vald betekintésre).

A késébbi vitdk, helyredllitasi igények tisztazasara célszerli a kozterllet, ut- és
jardaburkolatok, forgalomtechnikai létesitmények, stb. allapotat is rogziteni.

Az eredeti viszonyokat minél kiterjedtebben régzité komplett allapotfelvételi dokumentaciot a
gyakorlat szerint célszer(l letétbe helyezni.

A munkalatok megkezdését megel6zéen Kivitelezbnek a Kodzmivekkel kapcsolatos
eléirasokban foglaltaknak megfeleléen kell eljarni, bejelentést tenni, szakfelligyeletet
megrendelni.

A megadott EOV helyes .dwg formatumu helyszinrajz alapjan, vagy a kozolt koordinata
tablazat szerint a vezeték kitlizését el kell végezni. Amennyiben kitlizéshez geodéziai jelet
kivan Kivitelez6 felhasznalni, ugy alappont hasznalhaté fel.

Kivitelez8nek zsinorallasokat, miszerallasokat kell |étesitenie, vagy egyéb, egyenértéki

modszerrel kell biztositania a nyomovezeték terv szerinti magassagi és vizszintes kitlizését.

5.2. Forgalomtechnika, munkateriilet koriilhatarolasa, védelme

Kivitelezés soran a munkaterilet védelmére gondoskodni kell a védbkorlatok — és szlkség
esetén az éjszakai vilagité berendezés elhelyezésérdl.

Minden Ovintézkedést meg kell tenni a munkaterllet (arok) csapadékvizzel térténé
eléntésének megel6zésére. A munkahelyeket, munkaarkokat ugy kell kialakitani, hogy
azokban a lefolyé csapadékviz kart ne tegyen. A munkaarok és kdrnyezete kialakitasa soran
gattal, tereléarokkal, és mas, a helyszinnek megfeleld megoldassal gondoskodni kell a
munkaarok felszini vizektdl valdé védelmérdl. Kulénds gondot kell forditani az ideiglenes és
végleges foldmivek elmosas elleni védelmére. Az esetlegesen mégis a munkatérbe kerulé

vizeket mobil zsompszivattyuval el kell tavolitani.
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A vizikbzm( épités ideje alatt mind a gyalogos, mind a kézuti forgalmat, ideiglenes atjarék
épitésével, provizériumok létesitésével kell tartani. A gyalogos, kozuti atjarok készitésénél
alapvetd kovetelmény a biztonsag. A munkaba vett szakaszokon a mentdk és tlizoltésag
kozlekedését minden korulmények kozott biztositani szikséges.

A vezetékfektetést kdvetben savos helyreallitast vettlink figyelembe.

Az dnkormanyzati (zemeltetés(i Utszakaszt a kivitelezés id6tartamara — az Onkormanyzat
érvényes kozutkezelSi és burkolatbontasi nyilatkozataba foglalt feltételekkel, fuggben az
adott munkaarok elhelyezkedésétdl — a jovahagyott forgalomtechnikai terveknek megfelel6en
korlatozni kell. Az ott lakok, intézmények tajékoztatasardl gondoskodni kell. A szakasz
megeépitése utan a burkolatokat legaldbb olyan mértékben helyre kell allitani, hogy az a
vezetéképitési  kivitelezési munkalatokat kdvetben esedékes végleges burkolat
helyreallitasig, esetleg sebességkorlatozas mellett az ott lakdk részére jarhato legyen.

Jelen tervhez ideiglenes forgalomtechnikai terv készllt. Az ott ismertetettek és jovahagyottak

szerint kell eljarni a tovabbiakban.

5.3. Foldmunkak, munkaarok kialakitasa, csofektetés

A tervezési teruletre kulon talajmechanikai vizsgalat nem készilt. A terlleten jellemzbek a
szemcseés talajok, iszapos homokliszt. Talajviz atlagos szintje 3-5 m mélyen van, a becsult
maximalis értéke a térszint alatt 1-2 m-es mélységben vehet6 fel. A talajviz szulfattartalma 0-
500 mg/l, a kloridion tartalma 0-700 mg/l. Amennyiben Kivitelezd szikségesnek tartja, a
kivitelezés megkezdése el6tt készittessen talajmechanikai feltarasokat szikség szerint olyan
részletességgel, amely szamara a kivitelezés kdvetelményeinek megfelel.

A munkaarkot a ,munkaarok mintakeresztszelvény” cim( tervrajzon szerepeltetettek
betartasaval kell kialakitani.

Ducolatként eldirt fliggbleges pallézasu zartsoru, vagy keretes acéltablas ducolattal kell a
munkaarok megtdmasztast kialakitani. A munkatérbe lejaré-menekuld létrat kell elhelyezni.

A vezetékek ald a munkaarok mintakeresztszelvény szerint, e,=20 cm vtg, jél témoérithetd
szemcsés talajjavitd agyazatot kell késziteni banyahomokbdl, legalabb 70 %-ban homok
frakcid, max. 25 %-ban kavics frakcid, melynek maximalis szemcsemérete 16 mm, agyag-
iszap tartalom 5 %. Az agyazati rétegekkel megegyezd Osszetétell legyen az oldalfeltdltés
és a feddréteg. A munkaarok fenékszintje ugy lett meghatarozva, és a hossz-szelvényen
abrazolva, hogy a csétakaras min. ~1,5 m legyen.

Jelen esetben az altalanos 90°-os beagyazasi szognek megfelel6 agyazati kialakitast lehet

alkalmazni. A cs6 feletti cs6zona réteg 30 cm vastagsagu.
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A csoveket a fentiekben részletezett, el6re elkészitett agyazatra kell fektetni, a
csOkapcsolatok részére fejgdodrot kell képezni. A munkaarok aljanak simanak, ké- és
gyokérmentesnek kell lenni, a vezetéknek telies hosszan egyenletesen kell felfekidni. A
csOfektetés soran a csészallitmanyokkal egyutt beszerzendd gyartomavi elGirasokat
raktarozas, szallitas, el6kezelés és beépités vonatkozasban pontosan be kell tartani.

A munkaarokban a foldvisszatoltést réteges tomorités mellett kell elvégezni. A visszatoltésre
kerul§ talaj minésége az eredeti, kiemelt talaj min6ségénél nem lehet kedvezdtlenebb
tulajdonsagu. Nem hasznalhatdék foldvisszatoltésre a nem tomorithetd talajok, sziklas-
gobrgeteges, nehezen tdmdritheté talajok, atazott, puha, illetve szerves talajok, a 30 cm-nél
nagyobb régdk, valamint fagyott talajok.

A 34/2008. (VII. 15.) F6v. Kgy. rendelet szerint a burkolat helyredllitas soran a kiemelt
munkaarok visszatoltésére csak arra alkalmas anyagot szabad felhasznalni, amelyet
anyagatol figg6éen 10-25 cm-es teritési vastagsagokban, réteges tomoritéssel kell beépiteni.
A kdzmivezetékek kornyezetében Try = 85%-0s, a toltéstestben Try - 90%-0s tdmorséget,
illetve a féldmi felszinén E2 - 40 MN/m? teherbirasi értéket kell elérni. Az alapburkolat ala
minimum 20 cm vastag, Try - 95%-0s témorségi, E2 = 60 MN/m? teherirasi érték(i homokos
kavics agyazatot kell helyezi. A tovabbi helyreallitas csak a megfeleld tomorséget igazold
mérési jegyzékonyvek megléte esetén folytathato.

Munkaarok és munkagddor megtamasztasa soran alapvetéen az alabbi szabvanyokra kell
tekintettel lenni:

MSZ 15003:1989 .1ervezési eldirasok a munkagodrok hatarolasara, megtamasztasara

és viztelenitésére”

MSZ EN 13331-1:2003 ,Munkaarok-ducold rendszerek. 1. rész
Termékmeghatarozas”
MSZ EN 13331-2:2003 ,Munkaarok-duicold rendszerek. 2. rész Ertékelés szamitassal

vagy vizsgalattal”

A visszatoltést két oldalon egyidejlleg, rétegesen, gondos toémoritéssel kell végezni.
Ekozben a vezeték folé 50 cm-es magassagban kdézmi jelz6szalagot kell elhelyezni. Az
el6irt ducolatot csak akkor és uUgy szabad eltavolitani, hogy a csévezeték ne sériljon, és
helyzete se valtozzon. Ez altalaban a megfeleléen tomoritett csézona (arokfenéktdl a csé
feletti 30-50 cm-ig) kialakitdssal érhet6é el. A keletkez6 hézagok igy kitoltédnek. A
munkavégzés feleljen meg a balesetelharitasi kévetelményeknek is.

A foldvisszatoltés csak nyilt arkos k6zmibemérést kdvetben térténhet meg.
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5.4. Nyomasproéba

Az elkészilt vezetéket MSZ-10-310-86 elbiras szerint nyomasprobanak kell alavetni,
amelynek sikeressége a vezeték atvételének a feltétele. A szakaszos nyomasprébat az
egyes vezeték szakaszokra az organizacios uUtemezésnek megfeleléen kuldn-kalon kell
végrehajtani. A szabvany részletesen tartalmazza a nyomasproba elékészité miveleteit is.

A nyomasproba értéke: a szabvanyban el6irtak szerint, de minimum 1 MPa.

A nyomasproba sikerességeének elbfeltétele az el6készitési munkak elvégzéseén és a vezeték
feltdltésén tul annak szabvany szerinti légtelenitése. (MSZ EN 805:2000 (A.27.4))

A nyomasproéba alatt a nyomas-ingadozasok regisztralasahoz 0,01 MPa pontossagu nyomas
regisztralé alkalmazasa szikséges. Ezek elénye, hogy a prébanyomas telijes folyamata
nyomas-id6é 6sszefiiggésében rendelkezésre all és az eredmény dokumentalt.

A nyomasproba végrehajtasi eljarasa figyelembe veszi az anyag hére lagyulo tulajdonsagait.
A nyomasprébara vonatkozd végrehajtas és a megfelelési kdovetelmények az MSZ EN
805:2000 szerint (A.27.5)

max.10perc 90perc

30perc
* iy Tomar vezeték zonaja

- i. e tp =10,25 har

Mem tomaor vezeték zondja

Viznyomas P (bar)

Nyomastartas
Vizleeresztés

Ertékelés

Légtelenités Pihentetés légkori Tagulas Osszehiizodas

nyomason C

9% 9° 10" 107 1 ;“’ 1m* ‘III“’ 2% 1 I3:" 13* 1dd (h)
Mianyagcsovek nyomasprobéjanak rendje
A nyomaspréba lefolytatasat a fenti grafikon szerint kell végrehajtani és az alabbi f6
lépésekbdl all:
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1. El6készitési fazis

- Feltoltés, légtelenités

- Pihentetés Iégkéri nyomason
2. Tényleges vizsgalat

- El6zetes vizsgalat
A csérendszert folyamatosan és gyorsan (kb.10 perc) a vizsgalati nyomas (STP) ala kell
helyezni. A vizsgalat célja, hogy a vezeték felvegye a nyomas és hémérséklet-figgé térfogati
valtozasokat

- Nyomasejtés vizsgalat
A kiengedett viz mennyiségét pontosan meg kell mérni (AV).
A AV —t dssze kell hasonlitani az MSZ EN 805:2000, A.27.4 pontjaban adott képlet altal
kiadédd eredményekkel. (AVmért > AVszamitott »» (jra légtelenités szikséges)

- F6 nyomasproba vizsgalat
A nyomasejtés utan masfél oraval a mért nyomasesés értéke nem lehet 25 kPa -nal
nagyobb
Vizsgalati id6tartamok:

El6készitési min. id6 szikseglet:

D< 150 mm 3 6ra

D>151 mm 6 6ra

Tényleges vizsgalati id6:

atmérd [mm] id6tartam [h]
- 200 3
250 - 400 6
500 - 700 18
700 - 24
5.5. Fertétlenités

Sikeres nyomasproba utan, fertétlenités elétt a vezetéket at kell 6bliteni. Eredményes 6blités
utan 30 g/m® szabad klértartalmu fertétlenitészert kell a nyomassal aramlé vizbe adagolni,
amig a vezetékszakasz végeken a kléros viz meg nem jelenik.

A kldros viz megjelenése utan a vezetékvégeket le kell zarni és a behatasi idd biztositasa
érdekében 12 odraig allni hagyni, majd 10x-es tiszta vizzel a vezetékeket ki kell obliteni mig a

klor szaga el nem tanik.
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Amennyiben a kloérgaz helyett a 0,5 - 1,5 %-0s klérmész oldatot, vagy natrium-hypokloritot
adagolnak, az allasi, illetve behatasi idét 24 6rara kell névelni.
Az atadas feltétele az akkreditalt médon vett vizminta akkreditalt laborban végzett negativ

vizvizsgalati jegyz6konyv bizonylatanak bemutatasa.

5.6. Burkolat helyreallitas

A burkolat helyreallitdas csak a megfeleld tdmorséget igazold mérési jegyz6kdnyvek megléte
esetén végezhet6. A Patak utca kezelGje a kerlleti 6nkormanyzat. A terv szerinti burkolat
helyredllitas a részletrajz szerint torténik, savos helyreallitassal, de az id6kézben kiadando

kdzutkezel6i el6irasokban foglaltakat ezen tulmenden figyelembe kell venni.

6. FIGYELEMBE VETT SZABVANYOK ES ELOIRASOK
e MSZ-10-310:1986 — Viziigyi létesitmények. Epileten kivilli nyomas alatti vizszallitd
csOvezetékek

s 253/1997. (XIl. 20.) Kormanyrendelet az orszagos telepulésrendezési és épitesi
kovetelményekrdl (OTEK)

o 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet - Az épitési termék épitménybe t6rténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes

szabalyairdl
ME 10-244:1994 MSZ 10244:1985
MSZ 04-900:1989 MSZ 10-273:1985

MSZ 2873:1986 Csbvezetékek névleges,

MSZ 04-901:1989 .. . ] .
Uzemi és prébanyomasa

MSZ 7487-1:1979 Kbézmii- és egyeb
MSZ 04-903:1989 vezetékek elrendezése kozterlleten.
Fogalommeghatarozasok

MSZ 7487-2:1980 Kézmii- és egyeb
MSZ 04-904:1989 vezetékek elrendezése koztertleten.
Elhelyezés a térszint alatt

Beépitendd anyagok tekintetében:

DIN 16450 MSZ 1563:1996
DIN 16451 MSZ 2094:1985
DIN 2532 MSZ 2887-2:1986
DIN 28605 MSZ 2889:1998
DIN 28622 MSZ 2893:1986
DIN 28623 MSZ 2904:1985
DIN 30677/2 MSZ 2971-1:1984
DIN 3352 MSZ 7908-1:1984
DIN 3547 MSZ 9771-3:1988
DIN 8074:99 MSZ 9771-4:1987
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MSZ EN 1074-1:2000 A vizellatas
szerelvényei. A rendeltetésnek vald

DIN EN 12842 alkalmassag kévetelményei és az
alkalmassagot igazol6 vizsgalatok. 1. rész:
Altalanos kdvetelmények

DIN28617 MSZ EN 12201-1:2003
MSZ 10-284:1987 MSZ EN 1563:1996
MSZ 1083:1986 MSZ EN 545:1996
MSZ 11034-1:1985 MSZ 1SO 4633:1983
MSZ 11034-2:1985 MSZ I1SO 7858-1:1992

MSZ 15286:1999 Ivévizellatas.

Cs6vezetékek tisztitasa és fertdtlenitése MSZISO 7858-2:1992

7. KORNYEZETVEDELEM

7.1. Altalanos kornyezetvédelmi intézkedések

A tervezés és kivitelezés soran betartando kornyezetvédelmi elGirasok:

2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékgazdalkodasrol

27/2008. (XIlI. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasaraol.

Az épitési munkalatokat ugy kell végezni, hogy a kdrnyezetet a lehetd legkisebb mértékben
veszélyeztesse.

A Vallalkozén koteles tisztan tartani az épitési terlletet, annak koérnyezetét, valamint azokat
a teruleteket, amelyeket az épités, illetve anyagszallitdssal érint. A keletkezett szennyezés
nem lépheti tul a magyar szabvanyokban és jogszabalyokban megengedett hatarértékeket.
A kivitelezési munkalatok soran alkalmazott gépek, berendezése berendezések kifogastalan
allapotuak és karbantartottak kell legyenek, biztositva a kdrnyezetkimélé6 mikodést.

A szdllitasokat az érintett lakossag figyelembe vételével kell megszervezni, az utak
tisztasaganak megérzésével.

Az épitési munkahelyen, a felvonulasi terlleten és egyéb épitéssel érintett terlletekrél a
felszini vizelvezetést meg kell oldani.

A munkaarkot korul kell keriteni és gondoskodni kell az éjszakai kivilagitasukrol.

A vizszolgaltatas esetleges szlineteltetésérdl a lakossagot értesiteni kell.

7.2. Zaj és rezgésvédelem
A munkagépek, szallitbeszkdzok altal keltett zaj idészakos jellegli, nem folyamatos.
Feltételezve korszer(i gépek alkalmazasat, a zajkibocsatas értéke a nappali idészakban

végzett munkara megengedett értéket nem fogja meghaladni.

16/24. oldal
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A keletkezett zaj és rezgés mértéke a magyar jogszabalyokban 284/2007(X.29) rendelet)

el6irt hatarértékeit nem haladhatja meg.

7.3. Nem veszélyes hulladék elhelyezése

A munkateruleten keletkez6 nem veszélyes hulladékok az épitési-bontasi tormelékek, és a
munkavallaléktol kikerGlé hulladékok. Ezek gydjtésérél és rendszeres elszallitasarol
gondoskodni kell.

A burkolatbontasbdl szamlazé aszfalt-tormeléket kijeldlt lerakohelyre kell szallitani.

A Kivitelezés soran keletkez6 épitési és bontasi hulladék kezelésének szabalyairdl szélo
45/2004. BM-KvVM egylttes rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A
keletkezé hulladékokat az Epitési Napldban naprakészen rogziteni kell (keletkezé hulladék,
EWC kod, hulladék fajtanként keletkezett mennyiség, kezelés maédija, elszallitas helye,
kezeléshez igénybe vett létesitmény neve, cime, KUJ és KTJ szama). A Kkivitelezés
befejeztével a Hulladék nyilvantarté lapot szikséges kitolteni. A hulladék szabalyos
elszallitasat és tarolasat igazolé6 dokumentumokat is biztositani kell Megrendel6 részére (pl.
mérlegjegy, lerakast vagy egyéb kezelést igazold befogadd nyilatkozat, a kezeléshez
igénybe vett létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szamat).

A 191/2009 Korm.rendelet szerint a felelés miszaki vezetd feladata értesiteni az illetékes
kornyezetvédelmi, természetvédelmi és vizlgyi feligyeléséget arrél, hogy az épitési
munkaterileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisége eléri az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 jogszabalyban elbirt kiszobértéket.

Az elbontasra nem keriilé (bentmaradd) vezeték mennyiséget az Epitési Napléban régziteni
kell. Az ,Ertékesitend® hulladék nyilvantartasi jegyz6kdnyv’-et legkésébb a miiszaki atadas-

atvételt megel6z8éen ki kell télteni.

7.4. Veszélyes hulladékok elhelyezése

A munkavégzés soran keletkez6 veszélyes hulladékok gydjtésérdl és elszallitasardl
gondoskodni kell.

A veszélyes hulladékok elhelyezésénél figyelembe kell venni a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM
egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl, a
hulladékgazdalkodasrol szo6ld 2012. évi CLXXXV. Térvényhez kapcsolodo, 22/2001. (X. 10.)
KoM rendelet (a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok lezarasanak és
utégondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirél), valamint a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.

Rendelet (A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl.) és
17/24. oldal
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a 385/2014 Korm. Rendelet (A telepulési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl.) rendeletek targyi vonatkozasu elbirasait.

Az épitési terlleten munkagépjavitas, olajcsere nem térténhet, a Vallalkozénak kulon
telephelyet kell erre kijeldlni, ahol a feltételek ehhez biztositottak, vagy a munka
szakszervizben végzendb.

Havaria jellegli olaj, vagy hut6folyadék elfolyas esetén a szennyezett talaj a terlletrdl
elszallitando, a megdfeleléen kialakitott fogadohelyre err6l a Vallalkozénak befogado

nyilatkozatot kell beszereznie.

7.5. Leveg6 szennyezés
Az épitési munkak végzése soran légszennyezéssel nem kell szamolni, feltételezve azt hogy
az alkalmazott munkagépek Uzemanyag fogyasztasa kelléen beallitott. A szallitdsoknal a por

keletkezése id6jarasfiiggo, illetve sziikség szerint locsolassal megel6zhetd.

7.6. Talaj és viz szennyezés
Az épités soran a fenti épitési technolégia alkalmazasa mellett esetlegesen vizszennyezést

okozé anyag hasznalata nem szUkséges, vizminéséget karositd hatas nem varhaté.

8. MUNKAVEDELEM
A Kivitelez altal betartandé munkavédelmi jogszabalyok kézil a fontosabbak az alabbiak:

e 1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl,
e 1996. évi LXXV. térvény a munkaugyi ellendrzésrél,

e 2000. évi LXXX. torvény az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségugyi
kérdésekrdl sz6lo, a Nemzetkdzi Munkaugyi Konferencia 1988. évi 75. lésszakan
elfogadott 167. szamu Egyezmény kihirdetésérél,

e 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol,

o 2/1972. (I. 25.) KPM rendelet a Kozlekedési Baleset-elharitd és Egészségvédd
Ovérendszabaly IV. Anyagmozgatas, anyagtarolas cimi fejezetének kiadasarol,

e 1/1975. (Il. 5.) KPM-BM egyduttes rendelet a kozuti kozlekedés szabalyirdl,

e 5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIl. térvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl,

e 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi
kovetelményeir6l sz6l6 szabalyzatok kiadasarol,
18/24. oldal
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o 19/1995. (XII. 7.) KHVM rendelet a Vizligyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

e 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasardl,

o 26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egyes egészségkarosité kockazatok kozott
foglalkoztatott munkavallalok (napi, heti) expozicios idejének korlatozasaral,

e 2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandd biztonsagi és
egészségvédelmi jelzésekrol,

o 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirél és
megfeleléségének tanusitasaral,

o 25/1998. (XII. 27.) EUM rendelet az els6sorban hatsérilések kockazataval jard kézi
tehermozgatas minimalis egészségi és biztonsagi kdvetelmeényeirdl,

o 7/1999. (XI. 3.) SzCsM rendelet az egyéni védbeszk6zOk munkavédelmi
megfeleléségét vizsgald szervezetek kijeldlésének részletes szabalyirdl,

o 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

e 61/1999. (XIl. 1.) EUM rendelet a biolégiai tényez6k hatasanak kitett munkavallalék
egészsegének vedelmérdl,

e 65/1999. (XIl. 22.) EUM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténé egyéni
védbéeszkdz  hasznalatanak  minimalis  biztonsagi és  egészségvédelmi
kovetelményeirdl,

e 25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egylttes rendelet a munakhelyek kémiai
biztonsagardl,

e 26/2000. (IX. 30.) EGM a foglalkozasi eredeti rakkelté anyagok elleni védekezésrol
és az altaluk okozott egészségkarosodasok megelézésérél,

e 41/2000. (XIl. 20.) EUM-K6M egyuttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal,
illetve veszeélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevekenységek korlatozasaral,

e 44/2000. (XIl. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol,

e 3/2001. (I. 31.) K&VIM rendelet a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kévetelményeirdl,

e 4/2001. (I. 31.) K&VIM rendelet a kozuti jelzétdblak méreteir6l és muiszaki
kovetelményeirdl,

e 11/2001. (lll. 13.) KOVIM rendelet az utburkolati jelek tervezési és létesitési
eléirasairdl,

e 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl,

19/24. oldal
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2/2002. (Il. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védbeszkdzok kovetelményeirl és
megfeleléséglk tanusitasardl,

4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl,

3/2003. (lll. 11.) FMM-ESzCsM egyuttes rendelet a potencialisan robbanasveszélyes
koérnyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kdvetelményeirél,

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi
Szabalyzatanak kiadasaral,

13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet az egyéni védéeszkdzok megfeleléségét vizsgalo,
tanusitd, ellenérzd szervezetek kijelolésének részletes szabalyairdl és az Eurodpai
Bizottsagnak, illetéleg az Eurdpai Unié tagallamainak valdé bejelentésérdl, valamint a
kijelolési eljarasért fizetendd igazgatasi szolgaltatasi dijrdl,

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségugyi kdvetelményeinek minimalis szintjérél,

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a kozuti jelzétablak megtervezésének,
alkalmazasanak és elhelyezésének kdvetelményeirdl,

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és haszndlatuk biztonsagi és
egészsegugyi kovetelményeinek minimalis szintjérél,

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosmi{ivek, valamint a termel6i, magan- és
kdzvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,

22/2005. (VI. 24.) EUM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalokra
vonatkozd minimalis egészségi és munkabiztonsagi kdvetelményekrél,

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szallitbvezetékek biztonsagi
kovetelményeir8l és a Szénhidrogén Szallitbvezetékek Biztonsagi Szabalyzata
kozzétételérdl,

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gazelosztd vezetékek biztonsagi
kovetelményeirél és a Gazelosztdé Vezetékek Biztonsagi Szabalyzata kbzzétételérdl.

Altalanos munkavédelmi intézkedések
1m-nél mélyebb munkaarokba a lejarast létrakkal kell biztositani.

A létrakat elmozdulas ellen rogziteni kell és sirlbb kozlekedés esetén korlattal is fel

kell szerelni.

A munkaarkokat az elGirt korlattal kell korulvenni, amelyeket éjszakara pedig a

biztonsagos jelz8berendezésekkel kell ellatni (villogok).
20/24. oldal
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o A csbarkon atvezeté atjardkat, hidakat minden esetben korlattal és
szegélygerendaval kell ellatni és éjjelre kikell vilagitani, vagy lezarni. A hidkorlatokat

és szegélygerendakat ideiglenesen sem szabad eltavolitani.
o Kdzuton végzett munkanal a KRESZ elbirasai betartandok.

e A munkaarokban veédésisak, munkavédelmi Iabbeli, szikség esetén fllvédd

hasznalata koételezd.
e épitési anyagok megfeleld tarolasa

e Ha a munkaarokban, vagy munkagddorben az épitendd vezeték mellett meglévd

kézmiivezeték is van, akkor az uzemeld vezetéket biztositani kell.

o A tlzolté és mentbautok forgalmat az épitkezés ideje alatt biztositani kell!

8.2. Egyéni védofelszerelések hasznalata

Kézi és gépi foldmunkavégzésnél is kotelezd dolgozonak az elbirt egyéni védbeszkdzoket
hasznalnia, azaz: a munkateruleten csak a szabvanyositott, sérilésmentes munkaruhaban,
acélbetétes bakancsban tartézkodhat. A munkagédorben csak felcsatolt védésisak
hasznalataval szabad tartézkodni. Kisgépek hasznalata esetén kotelez6 a zajvéd6 eszkdzok
(fuldugé vagy fllvédo), illetve a véddszemiveg hasznalata. Amennyiben benzin, vagy
gazolaj Uzemi gépet zart aknaban, munkatérben hasznalnak, gondoskodni kell a megfeleld

szell6ztetésrdl. Sarban a munkagddorben munkat végezni csak gumicsizmaban szabad.

8.3. Munkavégzés godorben

Godoérben munkat végezni csak megbizott segité személy feliigyelete mellett lehet. igy
barmely munka elvégzéséhez minimalisan két ember kell. A segitd-feligyel6 személy a
munkaarok partjan allva segiti és biztositja a gdédérben dolgozé munkavégzését, 6t onnan

elhivni, mas feladattal megbizni nem lehet.

A munkagddorben dolgozni csak a megfeleld (el6z6 pontban megfogalmazott) egyéni

védBeszkozok hasznalataval lehet.

Gépi munkavégzéskor barmely eszkdz, alkatrész, ducolat munkagddorbe (vagy onnan ki-)

emelésekor tilos a godorben embernek tartézkodnia a gép hatésugaran belul.

1 m-nél mélyebb munkagéddrbe (munkaarokba) valo biztonsagos kozlekedést 5 m
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mélységig elmozdulas ellen rogzitett tamasztd |étraval lehet, ezt meghaladé méret esetén

lépcsdvel kell megoldani. Rézs(is kiemelésnél feljarot kell késziteni.

8.4. Balesetvédelmi eldirasok

o Kubikus munkanal a védéfelszerelések hasznalata kotelezd (jol-lathatosagi mellény,

bakancs, kesztyd, fejvédd).

e A munkaarkot szakszerlien, a tervek szerint kell ducolni, vagy rézsire alakitani, a

balesetveszély elharitasa végett.
o Kizardlag hibatlan, j6 minéségil szerszam hasznalhato.

o A munkat ugy kell szervezni, hogy szabad munkaterilet alljon rendelkezésre, hogy a

dolgozék munka kdzben egymas testi épségét ne veszélyeztessék.

e Hulladék kezelés és elszallitas

8.5. Egészségvédelem
Egészségugyi alkalmassagi vizsgalat.
Dolgozé allomanyba vételekor kételez6 egészségligyi alkalmassagi vizsgalaton kell atesnie.

A vizsgalaton a szokasos tesztek mellet kiillén alkalmassagi vizsgalatot kell elvégezni minden

olyan munkavallalénal, amely kisgépek hasznalataval napi kapcsolatba kertil.
Dolgozodnak kotelessége részt venni az ismétlédd, ill. a sziré jellegl orvosi vizsgalatokon is.

Ezek gyakorisagat a vonatkozd torvényi elGirasok, ill. — amennyiben ennél gyakrabban

szukségesek — munkaltatd belsé elbirasai szabalyozzak.

Ivovizzel érintkezésbe kerul6 anyagokkal dolgozdknak érvényes egészségugyi konyvvel kell
rendelkeznitk, melyet folyamatosan a munkavégzés helyszinén Kkell tartani. Kiemelt

figyelmet kell forditani a személyi higiénia betartasara.

8.6. Altalanos egészségvédelmi eldirasok

o ElsGsegélynyuijto hely: felelien meg a 4/2002. SzCsM-EUM e. rendeletben foglaltaknak
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o Tisztalkodd és mellékhelyiségek: ellendrizni  kell, hogy megfelelnek-e a

munkaegeészségugyi kdvetelményeknek.

e Melegedd ill. pihend helyiségek: hideg vagy meleg id6jarasi korulmények kozott

biztositani és megfeleléen fel kell szerelni ezeket (tervezni).
e Egyéni védbeszkozok: ellendrizni kell
o Veéddital: a hideg ill. meleg id6jarasi korulmények kozott biztositani kell

o \Veszélyes anyagok: a felhasznalasukkal torténé munkavégzésnél meg kell tervezni
azokat a feltételeket, amelyek megtartasaval a veszélyes anyagok kezelése,

felhasznalasa soran sem az anyaggal dolgozék, se masok nincsenek veszélyeztetve.

9. TUZVEDELEM

A Kivitelez6 koteles tevékenységi teriletén a kdzvetlen tlzvédelmet szolgald -
jogszabalyban, szabvanyban, hatésagi hatarozatban el6irt — tlizvédelmi berendezéseket,
készllékeket, felszereléseket, technikai eszkdzdket allanddan Gzemképes allapotban tartani,
idészaki ellenérzésukrél, valamint az oltéviz és egyéb oltdbanyagok biztositasarol

gondoskodni.

Ha a Kivitelezd tlizet vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt haladéktalanul
jelezni a tlizoltésagnak, vagy ha erre nincs lehetésége, a rend6érségnek vagy a
mentdszolgalatnak, illetleg a telepllési Onkormanyzat polgarmesteri hivatalanak. A
Kivitelezd koteles a tlizoltasi lehetéséget a kivitelezés soran befolyasolé valtoztatasokat (ut,
kézmlvezetékek elzarasa, forgalom elterelése stb.) az alland6 készenléti szolgalatot ellatd

hivatdsos 6nkormanyzati tizoltdsagnak széban azonnal és irasban is bejelenteni.

A Kivitelez6 koteles az engedélyezd hatosag altal jovahagyott és érvényes Tilzvédelmi
szabalyzataban (amely tartalmazza a vonatkoz6 jogszabalyokban, szabvanyokban és
hatosagi elbirasokban foglalt kbvetelmények kielégitését) foglaltakat betartani, és koteles a

tervben szerepl6 tizvédelmi kdvetelményeket a kivitelezés soran megtartani, megvalositani.
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A tiiz elleni védekezés szempontjabol fontosabb jogszabalyok:

1996. évi XXXI. térvény a tlz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrél és a tlizoltosagrol.
115/1996. (VII. 24.) Korm. r. - A tlizvédelmi hatésagi tevékenység részletes szabalyairdl, a
hivatasos 6nkormanyzati tlizoltésagok illetékességi tertletérdl.

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet - A tlizvédelmi hatdsagi feladatokat ellaté szervezetekrél, a
thzvédelmi birsagrdl és a tlizvédelemmel foglalkozok kotelezd élet- és balesetbiztositasarol.
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet - Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl.

2/2002 (1.23.) BM. r. a tlzvédelem és a polgari védelem miszaki kdvetelményeinek

megallapitasarol.

Kiss Gyorgy
tervezési csoportvezetd

Jenei Attila
vezetd tervez6d

24]24. oldal


http://www.vizmuvek.hu/
javascript:njtDocument('140121.285386');
javascript:njtDocument('172805.285414');

