SB Dynamic Kft

Cimzett: Budakeszi Onkorményzat
Bakacs Bernadett Alpolgdrmester Asszony részére

Kedves Alpolgdrmester Asszony!

Koszonettel fogadtuk megkeresésedet, mely, Budakeszi, Kenderfold utca utburkolaténak
felujitasi munkaira vonatkozdlag. Az egységarainkat anyag + dij adtuk meg.

Végleges ¢s pontos drajanlatot a bévebb részletek ismeretében fogunk adni, ezt a tdjékoztatot
kérlek iranymutatasként felhasznalni!

munkanemek: cpységarak:

1., Kevert feliileti bevonat (MULTIMAC), minimum napi 1.000 m2 beépithetd feliilettel kalkulalva
KFB 2 rtg 0/8 anyag + dij 3.205.-Ft/m2 + AFA egységiron

Osszesen: 4 070 350 Ft brutté
Kiatyizas + feliilet el§készitg takaritds: 317 500 Ft

csatorna fedlapok szintre emelését (350000 Fi+Afa/db) nem tartalmazza.

Opciok — eoyéb egysépdrak

1, Lokdlis kisfeltiletii aszfalt hibdk jovitdsa (kdtyiizds), minimum napi 25 m2 beépithetd feliilettel kalkuldlva
Lokdlis aszfalthibak javitdsa (katnizds), meleg aszfult beépitésével 56.000.-Ft/m2 + AFA egységdron
max. 10 cmvig-ban, kdiyik kimardsa, martanyag elszillivisa anyag + dif

2, Lokdlis nugyfeliileti{ asgfaly hibdk javitdsa (kdtyiizds), minimion napi 100 m2 beépitherd feliilettel

kalkuldhva

Lokdlis nagyfeliiletii aszfulthibak javitdsa (katwizds), meleg aszfali beépitésével 28.840.-Fr/m2 AF4
egységdron

max. 10 cmig-ban, feliilet kimardsa,martanyag elszdllitdsa

(delidk, megsiillyedt szélek,nagyobb wfeliiletek) anyag + dij

3, Csatornu fedlapok szintbe emelése
33.000 Ft +Afa/db :

Arajanlatunk érvényessége 30 nap.

Erdeklédését megkoszonve!

Udvozlettel:
Seregi-Dedk Péter sk.
SB Dynamic Kit.

2019.02.20.

Honlap: www.sbdynamichu e.mail: info@sbdynamic.hu




TECHNOLOGIAI TERV

a sz. uton készitendd szordsos feliileti bevonathoz

1. Feliileti bevonat tipusa: FB/E (ZBZBZ) 4/11, 4/8, 2/4 UT 2-3. 306 (vagy a
megadott szemszerkezet)

Kettdrétegti kationaktiv bitumenemulzigs itatdsos feliileti bevonat

Modern, teljesen automatizalt szoréberendezéssel kétrétegli -szémitott mennyiségll, eldirt
mindségll €s hémérsékletli- kotanyag egyenletes kipermetezése utdn kézvetleniil (egy
menetben max.3,0m szélességig) kétrétegll, szikfrakcidji - meghatdrozott tomegfll -
zlizalékot teritiink egyenletesen az el§zetesen 4/11 szaraz zazalékkal aliszért feliiletre,
Ezzel a burkolatot ismét vizzdr6vd téve a tovabbi romlasté] megvédjitk és biztositjuk a
forgalombiztonsdg szempontjabdl szitkséges mértékii érdességet és egységes feliiletet.

2. Burkolat el8készitése: (padkarendezés, katynzas, hézagkezelés, profiljavitas) a
szitkséges munkdkat megrendeld végzi el 2 munkateriilet atadis el§tt.

Munkatertilet atadés-dtvétel soran, a fogadoréteg megfeleléségi foka épitési naploban
és/vagy jegyz6kdnyvben régzitends.

Egy¢b elBkészité munkak nem szikségesek. Elsé 1épésként az 0j fogado feliilet kialakitdsa
ccljabol atl. 8,0 cm vastagsdgban 0/32 zizottk§vet teritiink a teljes feliiletre, Erre a, j6
témdrédesi tulajdonsagy, tartés kdanyaghbdl 4ll6 rétegre készitjik az itatdst. A fogado-
feliilet kialakitdsat gréderrel, vagy finisherrel végezziik, a feliletet 10-16 tonnas
acélkbpenyes hengerrel téméritjik. Ezt a miiveletet mindaddig ismételjik, mig a -
profilhelyes fogado feltilet kialakul,

3. Alapanyagok adagoldsa: (utanként és a ko szem szerk. véltozasa esetén médosul)

aldszéras: / a 2. pont szerint el6készitett feliiletre /

- ztizalék: NZ 4/11 13,0 kg/m?
alsé réteg:

- kétdanyag: C65B4 3,0 kg/m?

- zuzalék: KZ 4/8 12,0 kg/m?
felsé réteg:

- k6tdanyag: C65B4 2,0 kg/m?

- zzalék: KZ 2/4 11,0 kg/m?

A megadotl mennyiségek meghatarozasat befolyésold tényez6k megvaltozéasa
fiiggvényében - az Utiigyi Miiszaki El6irasban meghatdrozott esetekben és helyeken -
helyszini dontés alapjan modositasra kertilhetnek.

3.1 Alapanyagok mingségének vizsgalata:
- bitumenemulzié: paraméterek meghatérozasa a kivant tapadas és trésidd
biztositéséra,
- zizottké: ~ szemeloszlas vizsgalat,
lasd: Mintavételi és mindsitési terv,
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3.2 Fajlagos anyagmennyiségek helyszini mérése a Mintavételi és Mingsitési

terv szerinti gyakorisdggal torténik:

© Schifer tipust szérégépeknél MSZ EN 12272-1 szabvény szerint t6rténik.

© Szbraskép ellenérzése szemrevételezéssel. A kisz6rt emulzié feliilete nem lehet csikos,

° A munkafolyamat megkezdése elétt a bitumenemulzié kipermetezési hdmérséklete: 60 ©
C £ 10 °C cllenérizends és folyamatosan figyelendd. A munka csak megfeleld
homeérsekleti értékek (burkolat, illetve anyag) megléte esetén kezdhetd meg.

° A munkafolyamat megkezdése elétt depd ellenérzést tart a helyszini milvezets, hogy
nem szennyezodott e az anyag.

4. Kétéanyag permetezd, szallito és zlizalékteritd gépek rovid ismertetése:

Schiifer tipust gépek: alkalmas a kotdanyag és a zuzalék egyideji szallitisdra é&s
kiszoérasara.

© A gép un. "foltozisos'" javitds végzésére is alkalmas.

° Az emulzi6 atfejtése zart rendszerti szivattyuzassal torténik a munkagépbe. A szivatty
paraméterei biztositjak az emulzi6 kdrosodasmentes kezelését.

4.1 Kétbanyag permetezd és zizalékterits gépek beszabalyozdsa:

© Miiszak kezdésével vagy technolégiavéltdsnal az optimalis adagoldsnak megfelelfen
térténik az automata rendszerek beallitdsa. A kotoanyag és zuzalékszorégépeket az MSZ
EN 12271-12272 szabvanyok szerinti kalibraldsi eljarasok szerint mindsitettiik.

© 0,3-3,0 m, szélességig - 0,3 m novekedéssel - és 0,2-3,5 kg/m? szérdsmennyiségig
valtoztathatd automatikus vezérléssel mikodik. A ztzalék szdérasa 0,5 m-re kiveti az
emulzid kipermetezését, igy lefedetlen felilet nincs. Az automatikus tizemmod kézi
beavatkozast nem igényel, a rendszer felveszi az elére beallitott paramétereket, melyek a
megfelelé miiszereken ellen8rizhetSk. A gép a haladasi sebességtél tiiggetlentil képes
kiszorni az elére beallitott fajlagos mennyiségeket - tiirés hataron belil (max: & 1 Yo.) A
20zalékszord tartdlyban a kihordéhenger teljes hosszaban egyenletesen helyezkedik el a
zuzalék. Err6l hidraulikus szétoszto tereléesiga gondoskodik.

° Azemulzi6 gydrtémitél munkahelyre széllitdsa zart tartalyautdval kdzaton torténik.

° Az emulzi6 atfejtése zart rendszer(i szivattyizassal torténik a munkagépbe. A szivattyu
paraméterei biztositjak az emulzi6 karosoddsmentes kezelését.

4.2 Munkavégzés:

¢ Kezdésnél a szordsi sdv max. 500 m hosszi lehet. Ezutén at kell allni és az ellentétes
oldalon kell az el6z6 kezdhelytdl max. 1000 m hosszon dolgozni. A csatlakozasi
hézagok megfelelé kialakitdsa érdekében az un. "sakktdblas" felvaltott oldali
munkavégzés sziikséges.

4.3 Hengerlés:

o A zuzalék elteritését kozvetleniil koveti a gumihenger - aminek menctsebessége
alkalmas az emulzi6 térése elbtt a feliilet besimitdsdra, a zizalékszemek elrendezésére -
2-3 jératszammal.

4.4 Forgalomkorlatozds, illetve terelés:

o Az utkezel6 altal jévahagyott elkorlétozasi terv (miiszaki lefrds és helyszinrajz) szerint
felpalyas atelzdrds, véltott irdnyG 4thaladassal, jelzé6ros (kézi URH  adé-vevd
berendezéssel ellatott) forgalomiranyitas mellett,



o A forgalomterelés megsziintetése - rész-munkaszakaszonként - a hengerlést kovetSen
kozvetleniil, illetve a munkanap végén. A teljes munkatertleten a feliletzards
befejezését kovetden minden korlatozds megsziintetve, a sebességkorlatozas (60, 40,
illetve 30 km) és "kavicsfelverddés, el6zni tilos" veszélyt jelzé tabla kivételével, Ezen
korlatozasok a bejarodas idétartamdig - max. 72 6ra - fenntartva.

5. Utémunkalatok.
o A kotelezd utdkezelési (a forgalomkorlatozds megsziinésének hi.) id6szak alatt szikség
szerint - a mozgd ztzalékszemek leseprésével.

6 A Kkivitelezés kozbeni és utdni mindségellendrzés:
o A burkolatépités kizbeni, és a miiszaki dtadas elétti mindség ellenérzd mérések rendje a
Mintavételi és mindsitési terv szerint, a Vallalkozdsi szerzddés alapjan.

7. Munkavédelem:
o Az érvényes dltaldnos és dgazati munkavédelmi és tlizrendészeti eléirdsokat és a be kell

tartani!

Budapest, .....oooviiiiin

......................................

vallalkozé
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SB Dynamic Kft

Cimzett: Budakeszi Onkormanyzat
Bakdics Bernadett Alpolgdrmester Asszony részére

Kedves Alpolgdrmester Asszony!

Készonettel fogadtuk megkeresésedet, mely, Budakeszi, Kenderfold utca ttburkolatdnak
feltjitasi munkéira vonatkozdlag. Az egységarainkat anyag + dfj adtuk meg.

Végleges és pontos arajanlatot a bévebb részletek ismeretében fogunk adni, ezt a tdjékoztatdt
kérlek irdnymutatasként felhasznalnil

munkanemek: egysépirak:

1., Kevert feliileti bevonat (MUL TIMAC), minimum napi 1.000 m2 beépithetd felitlettel kalkuldlva
KFB 2 rtg 0/8 anyag + dij 3.205.-Ft/m2 + AFA egységiron

Osszesen: 4 070 350 Ft brutts )
Kityuzds + felitlet eldkészité takaritis: 317 500 Ft + Afa

csatorna fedlapok szintre emelését (35.000 I:'1+Afa/db) nem tartalmazza,

Opcick — egyéb eoyséodralk

1, Lokidlis kisfelilletii aszfult hibdk Javitdsa (kityiizds), minimum napi 25 m2 beéplihetd feliilettel kallulilva
Lokdlis aszfalihibik javitdsa (kdnnizds), meleg aszfalt beépitésével 56.000.-F/m2 + AFA egysegiron
meXx. 10 ecmvitg-ban, kdnuik kimardsa, martanyag elszdllitdsa anyag + dij

2, Lokalis nagyfeliiletiy asgfult hibdk Javitdsa (kdwiizds), minimum napi 100 m2 beépithetd feliilette]
kalkuldlve

Lokdlis nagyfeliletii aszfalthibak javitdsa (kdtyiizds), meleg as=zfult beépitésével 28.840.-F1/m2 AFA
egységdron

max. 10 cmvtg-ban, fetiiler kimardsa,martanyag elszdllitdsa

(deliik, megsiillyedt szélek, nagyobb wlfeliletek) anyag + diy

3, Csatorna jfea'lnpo/c szintbe entelése
35.000 Ft +Afa/db

Arajénlatm)k érvényessége 90 nap.

Erdeklédését megkoszonve!

Udvézlettel:
Seregi-Dedk Péter sk.
SB Dynamic Kft.

Budakeszi 2019.02.20.

Honlap: www.sbdynamichu e.mail: in fo@sbdynamic.hu







