1. sz. melléklet

Budakeszi Varos Onkormsényzata sajat tulajdondban 1évé, hasznilatba vehetd 1j
épiileteket az alabbi paraméterekkel kivanja palydzat atjan kiadni.

II. épiilet 1. sz. Uzlet

- Arusité tér 8,36 m2 keramia feliilet
- Kiszolgalotér 4,47 m2 keramia feliilet
- Raktar (WC), el6térrel 3,03 m2 keramia feliilet

Osszesen: 15,86 m2

II1. épiilet 2. sz. Uzlet

- Arusito tér 4,36 m2 keramia feliilet
- Kiszolgald tér 8,54 m2 keramia feliilet
- Raktar 1,71 m2 keramia feliilet

Osszesen: 14,61 m2
Az épiiletek miiszaki leirdsa:

1. Egﬁlet gépészet

Fiités, meleg viz, ivéviz: Az épiilet fiités egyedi elektromos padlofiités. A szelloztetés egyedi elszivo
ventillatorok biztositjak. A hasznalati meleg vizet elektromos fiitéberendezés szolgalja.

Az II. épiilet 1. sz. Uzlet épiiletben a raktarban WC elhelyezés csatlakozasi lehetésége biztositva van.
Vizvételi hely falikuttal biztositott.
Az ivoviz almérovel mért.

Villamoshdlézat: Az épiilet valamennyi vezeték rézerli. Az épiilet dsszes teljesitménye: 6,36 kW.
Fesziiltségnem: 230/400 V, 50 Hz haromfazisu rendszerben.

A villamos energia fogyasztds almérével mért.

Az almérdk az Onkormanyzat tulajdonéban vannak.

2. Epiiletek szigetelése

Az épiilet 12 cm aljzata folétt technologiai szigeteléssel, 15 cm tovabbi szigeteléssel van ellatva
padlé rétegrenddel. Az épiilet falazata 30 cm Porotherm, teherhord6 falazat tovabbi 10 cm
kozetgyapot hészigeteléssel rendelkezik. A tetdszerkezet monolit vasbeton szerkezet, amely
kézetgyapot szigeteléssel van ellatva.

3. Epiilet berendezés

Az épiiletek teljes iires allapotba keriilnek kiadasra, a bitorokat és egyéb berendezéseket a
palyazénak kell biztositania.



