Budakeszi Kert utca kérforgalom lehajté kiszéles(tése

Tételszam:

Egységér

Ar

Tétel megnevezés

Mennyiség

Egys.

Menny.

Anyag

Dij

Anyag

Dij

10000} Irtds, féld- és sziklamunka

Bevagési szelvény bdvitése 3,00 m-nél kisebb vastagségban,

10004| foldkitermeléssel, tdltés- vagy depdniaképzéssel, tomorités

nélkil, I-IV.oszt.talajban, gépi er8vel, széllitassal, 50,1100,0
m-ig

30,6

m3

OFt

6890 Ft

OFt

210834 Ft

10009

Talajjavité réteg készitése vonalas létesitményeknél, 3,00 m
szélességig vagy épitményen beliil, osztdlyozatlan kavicsbdl
Természetes szemmegoszlasu kavics THK 0/24 P-TT
Hegyeshalom [vagy ezzel mdszakilagsgyenértékd]

12

m3

8200 Ft

3980Ft

98 400 Ft

47760 Ft

10014

Tiikorkészités tomorités nélkil, sik felileten gépi erével,
kiegészité kézi munkaval talajosztaly: I-IV.

60

m2

OFt

250 Ft

OFt

15000 Ft

10016

Tomorités barmely tdmadrségi osztalyban gépi erével, kis
feliileten, tém. Fok: 90%

30

m3

OFt

550 Ft

OFt

16 500 Ft

10017

Simité hengerlés a foldm( (tiikor és padka) feluletén, gépi
erével, 3,0 m-nél rLagyobb szélességnél

60

m2

OFt

200 Ft

OFt

12 000 Ft

10018

Tomorités barmely témdrségi osztélyban gépi erbvel, nagy
feldleten, tdm. Fok: 95%

60

m3

OFt

550 Ft

OFt

33 000 Ft

20000]Utburkola alap és makadém burkolat készités

20001

Makadadm rendszer(i Gtpalya és mechanikai stabilizécié
bontésa, géppel, hidraulikus bontéfeﬂel

24

m3

OFt

10500 Ft

OFt

252 000 Ft

Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kot6anyagu

20003|stabilizalt réteg készitése, 2,00 mnél kisebb szélességben,

CKt-2 vagy CTt-2 jelii keverékbél

m3

31500 Ft

6900 Ft

252 000 Ft

55 200 Ft

Siillyesztett szegély vagy futdsor készitése, alaparok
kiemeléssel, beton alapgerendaval, hézagolassal, 40 cm
hosszu el8regyartott beton szegélyelemekbd| LEIER Quartz

30001}siillyesztett Gtszegélyks, szirke, 40/15/20 cm C12/15 -

XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
D max = 16 mm, m = 6,3 finomségi modulussal [vagy ezzel
mszakilag egyenértékii]

30

6120 Ft

3980 Ft

183 600 Ft

119 400 Ft

Hengerelt aszfalt kotéréteg készitése, AC11 kotd vagy AC22
kot6 jel(i keverékkel, az alapréteg szennyezettségének
el6zetes eltavolitdsaval, bitumenemulziés permetezéssel,

40001{2,0-6,0 cm vastagsag kozoétt KotSréteg AC22 kotd 35/50,

AC22 kot 50/70 tipusti bitumennel, N igénybevételi kat.
tszakaszok kdt6rétege, homokkal, zuzott kével (vagy ezzel
miszakilag egyenértékd)

3,2m3

85 000 Ft

39400 Ft

272 000 Ft|

126 080 Ft

|Hengerelt aszfalt koporéteg készltése, az alatta 1évé réteg
felaletének el6zetes letakaritasaval és bitumenes
permetezéssel, AC jeli keverékkel, 2,5-5 cm vastagsdg

40002|kozott Kopéréteg AC11 kopd 50/70. AC11 kopd 70/100

tipusu bitumennel, N igénybevételi kat. Gtszakaszok
kopdrétege, homokkal, zizalékkal (vagy ezzel miszakilag
egyenérték)

2,4lm3

90 500 Ft|

39 400 Ft

217 200 Ft

94 560 Ft

1023 200 Ft

982 334 Ft

Minddsszesen netto:

2 005 534 Ft

AFA 27 %

541 494 Ft

Mindésszesen brutté:

2 547 028 Ft
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